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O HAYWARD

WARNUNG: Stromschlaggefahr.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu

Q schweren Verletzungen oder Tod fiihren.
|||| DAS GERAT IST AUSSCHLIESSLICH FUR

SCHWIMMBECKEN BESTIMMT.
/\ WARNUNG - Vor jedem Eingriff das Gerit vom Netz trennen.

A\ WARNUNG - Alle elektrischen Anschliisse miissen von einem qualifizierten zugelassenen
Elektriker durchgefiihrt werden und in Ubereinstimmung mit den ortlich geltenden Normen erfolgen.

F |[NF C 15-100 GB |BS7671:1992
D |DIN VDE 0100-702 EW |SIST HD 384-7-702.S2
A |OVE 8001-4-702 H [MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990
E |UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002 M |MSA HD 384-7-702.S2
IRL |IS HD 384-7-702 PL |TS IEC 60364-7-702
| |CEI 64-8/7 CZ |CSN 33 2000 7-702
LUX |384-7.702 S2 SK |STN 33 2000-7-702
NL [NEN 1010-7-702 SLO |SIST HD 384-7-702.S2
P |[RSIUEE TR |TS IEC 60364-7-702

A WARNUNG -Sicherstellen, dass das Gerit an einen kurzschlussfesten Anschluss angeschlossen
wird. Das Gerat muss iiber einen Isoliertransformator bzw. einen Fehlerstromschutzschalter (Fl)
betrieben werden mit einem Nenn-Fehlerstrom von max. 30 mA.

A\ WARNUNG - Bringen Sie das Gerit auRerhalb der Reichweite von Kindern an. Hande und
Fremdkorper von Offnungen und beweglichen Teilen fernhalten.

/A WARNUNG - Sicherstellen, dass die fiir das Produkt erforderliche Betriebsspannung mit
der Netzspannung libereinstimmt und die Anschlusskabel fiir die Betriebsspannung des Produkts
geeignet sind.

/A\ WARNUNG - Chemikalien kénnen zu internen und externen Veritzungen fithren. Zur Vermeidung
von Tod, schweren Verletzungen und/oder Sachschaden: Bei der Wartung und Instandhaltung des
Gerits personliche Schutzausriistung tragen (Schutzhandschuhe, Schutzbrillen, Masken usw.). Das
Gerat muss in einem gut beliifteten Raum aufgestellt werden.

/\ WARNUNG - Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, kein Verlangerungskabel fiir
den Netzanschluss des Geréts verwenden. Eine Wandsteckdose verwenden.

A\ WARNUNG - Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch und die Hinweise auf dem
Gerat aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen fiihren. Dieses
Dokument ist jedem Schwimmbeckennutzer zu iibergeben und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

A WARNUNG - Dieses Geriit ist fiir die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und ilter sowie von
Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen und geistigen Fahigkeiten geeignet,
wenn ihnen die Handhabung erklart wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit
verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Geréat spielen. Die Reinigung und
Instandhaltung des Gerats sollte nicht von Kindern durchgefiihrt werden, es sei denn sie sind alter
als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerat und das Kabel auer Reichweite
von Kindern unter 8 Jahren auf.

/\ WARNUNG - Nur Original-Ersatzteile von Hayward verwenden.

A WARNUNG - Um Gefahren zu vermeiden ist ein beschidigtes Netzkabel durch den Hersteller,
den Kundendienst des Herstellers oder eine qualifizierte Fachkraft auszutauschen.

A WARNUNG - Das Gerit darf nicht verwendet werden, wenn das Netzkabel beschidigt ist. Es
konnte zu einem Stromschlag kommen. Um Gefahren zu vermeiden, ist ein beschadigtes Netzkabel
durch den Kundendienst des Herstellers oder eine qualifizierte Fachkraft auszutauschen.

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
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HAYWARD

REGISTRIERUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fur Hayward entschieden haben. Dieses Handbuch enthalt wichtige
Informationen fur Betrieb und Wartung lhres Produkts. Bitte zur spateren Verwendung aufbewahren.

UM IHR PRODUKT IN UNSERER DATENBANK ZU REGISTRIEREN,

GEHEN SIE AUF:

http://Iwww.hayward-schwimmbad.de/serviceleistungen/melden-sie-ihre-garantie-an

<

Fir Ihre Unterlagen

Zur Vereinfachung zukinftiger Bezugnahmen machen Sie bitte folgende Angaben:

1)
2)

Kaufdatum

Vollstandiger Name

Adresse

Postleitzahl

E-Mail-Adresse

Teilenummer Seriennummer

Schwimmbad-Verkaufer

Adresse

Postleitzahl Land

Hiweis |
o<
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O HAYWARD

ALLGEMEINES

Control Stationistein Steuersystem fiir Schwimmbadausriistungen in Kombination miteiner Regelung der Wasseraufbereitung.

Control Station ermoglicht die Steuerung des Filtersystems (Pumpe) sowie von Peripheriegeraten (Warmepumpe,
Beleuchtung usw.).

Es ermdglicht auBerdem eine effiziente Wasseraufbereitung durch Injektion von Flissigchlor. Control Station eignet sich fir
fast alle privaten Schwimmbader.

Die fir die korrekte Aufbereitung des Wassers erforderliche Chlormenge richtet sich nach der Anzahl der Badegaste,
Niederschlag, Wassertemperatur und Sauberkeit des Wassers.

INSTALLATION

Beschreibung

1 Steuereinheit
2 Ein-/Aus-Schalter

3 Netzkabel
4 Sicherung 3,15 A Die Sicherungen
5 Sicherung 630 mA befinden sich

entweder auf der
Seite oder am
Gehéauseboden.

"Ll

W

pH- 2 X Set abnehmbarer
Sonde Messkammer Schlauchpumpe Temperatursonde  ORP-Sonde Bildschirm (optional) WLAN-Modul

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
Seite 4 von 20 Control Station Ausg. A




O HAYWARD

Wandmontage

Die Steuereinheit und Messkammer (optional) an der Wand befestigen. Die Steuereinheit muss im Technikraum (trocken,
temperiert, bellftet) installiert werden. Achtung: Sauredampfe kdnnen das Gerat so stark schadigen, dass es nicht mehr
repariert werden kann. Platzieren Sie die Behalter mit den Aufbereitungsprodukten entsprechend.

Die Montage der Control Station-Anlage muss in einer horizontalen Mindestentfernung von 3,5 m (oder mehr, wenn die
ortlichen Gesetze dies verlangen) vom Swimmingpool erfolgen, maximal 1 m von einer geschitzten Steckdose entfernt.
Das Gehause ist vertikal auf einer ebenen Flache zu platzieren, die Kabel nach unten orientiert. Da das Gehause auch
der Warmeabfuhr dient (Warmeabfuhr der internen Bauteile), ist es wichtig, dass alle vier Seiten des Gehauses frei
bleiben. Control Station nicht hinter einer Tafel oder in einem geschlossenen Raum montieren.

Bevor die Steuereinheit am vorgesehenen Standort befestigt wird, sicherstellen, dass das Netzkabel bis zur geschitzten
Steckdose.

8
T

Die Filterpumpe des Swimmingpools vom Netz trennen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Die Installation ist gemaf den
im Land der Installation geltenden Normen durchzufiihren. Die Steuereinheit muss in einer horizontalen Mindestentfernung
von 3,5 m (oder mehr, wenn die Ortlichen Gesetze dies verlangen) vom Swimmingpool erfolgen, maximal 1 m von einer
geschutzten Steckdose entfernt. Installation und Anwendung des Produkts in einer Héhe unter 2.000 m.

Der Strémungssensor ist in der Ruckfuhrleitung, in gerader Linie und vor der Injektion der Aufbereitungsprodukte zu
installieren. Vor dem Stromungssensor soll ein gerader Abschnitt von 25 ¢cm vorhanden sein. In die Rohrleitung zuvor
eine Offnung fur die Einflhrung des Stromungssensors bohren. Den Stromungssensor in die Anschlussschelle schrauben
und mit Teflon abdichten. AnschlieBend die Schelle um die Rohrleitung herum installieren. Die Funktionsrichtung des
Strémungssensors beachten, damit er mit der Férderung der Filterpumpe anspringt.

Die Injektion der Aufbereitungsprodukte (Saure usw.) muss zuletzt in der Wasserriickfihrleitung nach allen Ausristungen
(Heizung, usw.) erfolgen. In die Rohrleitung zuvor eine Offnung flir die Einfihrung des Aufbereitungsmittels bohren.
Die Anschlussschelle installieren und das Injektionsventil mit Hilfe des mitgelieferten Adapters in die Anschlussschelle
einschrauben. Die entsprechenden Stellen mit Teflon abdichten.

Das transparente Rohr aus Weich-PVC fiir das Ansaugen (zwischen Saurebehalter und Schlauchpumpe) und das halbstarre
Rohr aus weilRem Polyethylen fiir die Injektion (zwischen Schlauchpumpe und Injektionsventil) verwenden.

Samtliche Metallkomponenten des Swimmingpools kdnnen, den nationalen Bestimmungen entsprechend, an die gleiche
Erdung angeschlossen werden.

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
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O HAYWARD

Anschluss der Wasseranschliisse

Die Messkammer mdglichst nah an den Leitungen des Schwimmbeckens installieren, um Druckverluste zu vermeiden.
Eine Bohrung von 10 mm ausfiihren. Die Dichtungsscheibe auf den Rohranschluss legen und das Ganze, wie unten
dargestellt, in die Bohrung einfihren. Den Anschluss mit der mitgelieferten Schelle festziehen. Wenn der Anschluss gut an
der Leitung des Schwimmbeckens befestigt ist, den Schlauch fest in diesen einfihren und von Hand mit der Spannmutter
festziehen.

Schlauchschelle
Spannmutter

Schlauchanschluss

Dichtungsscheibe

P

Einbau von pH- und ORP-Sonde in die Messkammer

pH- und ORP-Sonde sind ,feucht” verpackt und mit einer Kunststoffhille geschitzt. Die Sonden missen immer feucht
bleiben. Wenn die Sonden trocknen, werden sie endglltig unbrauchbar (nicht durch die Garantie gedeckt) und das
pH-ORP-Analyse-Set wird funktionsunttichtig.

Die pH- und ORP-Sonde aus ihren Kunststoffhillen nehmen und die Hillen fiir den spateren Gebrauch (Winter) aufbewahren.
Um sicherzustellen, dass die Sonden permanent feucht sind, die Messkammer vor der Installation mit Schwimmbeckenwasser
fullen. Ein Teflonband auf die Gewinde der Sonden aufbringen. Die Sonden nur von Hand festziehen. Beim Starten die
Dichtheit kontrollieren. Wenn die Sonden lecken, nicht starker anziehen, sondern das Teflonband entfernen und ein neues
aufbringen.

Nach der Installation sicherstellen, dass die Sonden standig in Kontakt mit Schwimmbeckenwasser sind. Wenn die
Filterpumpe ausgeschaltet ist (selbst Uber einen langeren Zeitraum), kann das in der Kammer verbliebene Wasser
ausreichen, um die Sonden zu schitzen.

ORP-Sonde pH-Sonde

Stopfen /9

Ventile

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
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O HAYWARD

Installation und elektrischer Anschluss
Control Station an eine permanente Stromversorgung anschlief3en.

A: Dieser Stromkreis muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI) geschutzt sein (Fehlerstrom: 30mA maxi).

Cover

FL1
Level

Temperatur-
sonde

20000PE0
R CPyIsts )

S

s ——Gl=
—os —— w1

AUX 2

Beschreibung der Relaisausgange

Pumpe

WLAN-Modul

Abnehmbarer
Bildschirm
(optional)

AUX 4

EnergyLine / Easy Temp / EcoPac / PowerLine

Drehzahlgeregelten
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Name

Klemmen

Beschreibung Ausgangstyp
pH Schlauchpumpe Séaure 230 VA 1-2 Spannungsausgang 1A
Cl Schlauchpumpe Chlor 230 V/, 3-4 Spannungsausgang 1A
Aux2 Ausgang Hilfsspannung 230 V", 5-6 Spannungsausgang 1A
Filter Pump | Steuerung Filterpumpe 7-8 Potenzialfreier Kontakt
Light Steuerung Beleuchtung 9-10 Potenzialfreier Kontakt
Aux3 Potenzialfreier Hilfskontakt 11-12 Potenzialfreier Kontakt
Aux4 Potenzialfreier Hilfskontakt (oder Heizsystemsteuerung) 13-14 Potenzialfreier Kontakt

Wenn kein Heizsystem an Aux4 angeschlossen wird, kann dieser als anderer Hilfskontakt verwendet werden. Kontaktieren
Sie dazu den technischen Kundendienst von Hayward.

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
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O HAYWARD

Anschluss eines Heizsystems (Aux 4)

Control Station ist mit allen Heizsystemen flir Swimmingpools (Warmepumpe, Elektroheizung oder Warmetauscher)
kompatibel.

Anschluss an ein Hayward-Heizsystem mit Ein-/Aus-Steuerung als Fernbedienung.

Ein Stromkabel 2 x 0,75mm? (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Klemmen (13)-(14) des Hilfskontakts Aux 4
anschlielen und mit den Klemmen DI01 und GND der Elektronikkarte PC1001/PC1002 der Hayward-Warmepumpe oder
eines anderen kompatiblen Gerats (s. Montageanleitung) verbinden. Den Sollwert der Warmepumpe oder des Heizsystems
auf das Maximum einstellen. Das Steuergerat Control Station regelt den Sollwert der Heizung mit seiner eigenen
Wassertemperatursonde.

Kompatible Geréate sind Energyline Pro Saisonal, Energyline Pro Inverter, Energyline Pro Alle Jahreszeiten, EasyTemp,
EcoPac, PowerLine und andere Marken, die iber eine Ein-/Aus-Steuerung als Fernbedienung verfligen.

Anschluss an ein Hayward-Heizsystem ohne Ein-/Aus-Steuerung als Fernbedienung.

In diesem Fall erfolgt die Steuerung des Heizsystems in Serie mit dem Strémungswachter.

Ein Kabel 2 x 0.75mm? in Serie mit dem Stréomungskontrollsystem anschlieen.

Den Sollwert des Heizsystems auf das Maximum einstellen.

Das Steuergerat Control Station regelt den Sollwert der Heizung mit seiner eigenen Wassertemperatursonde.

Anschluss der Eingange:

Name Beschreibung Klemmen | Eingangstyp
FL1 Strémungssensor B-E Potenzialfreier Kontakt
Cover Nicht verwendet A-E Potenzialfreier Kontakt
Level Flllstandsanzeige Saurebehalter D-E Potenzialfreier Kontakt
ION Nicht verwendet G-H -
Schwarzes Kabel K -
‘C/°F Gelbes Kabel J -
Rotes Kabel I -

Den mitgelieferten Stromungsschalter an die Eingangsklemmen B und E anschlieRen.

Technische Merkmale

Spannungsversorgung 230 VA 50 Hz

Stromaufnahme 100 mA

Leistungsaufnahme 23 W

Schutzart IPX4

Merkmale der Relais PH und ORP Imax (pH+CIl+Aux2) = 3,15A , Pmax (PH+CIl+Aux2) = 725 W
Male 270 x 220 x 150

Anschluss der Option ORP (optional)
Die ORP-Sonde in die Messkammer einbauen.
Den BNC-Anschluss der ORP-Sonde mit dem Eingang BNC RedoX des Control Station verbinden.

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
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HAYWARD

Anschluss einer drehzahlgeregelten Hayward-Pumpe mit Digitaleingdangen

| S
OFF __AUTO

ton —— -6
lor —— wo

FILTER PUMP
(VSTD)

Bei Verwendung einer drehzahlgeregelten Hayward-Pumpe mit Digitaleingédngen uberbricken Sie den an Klemme (C)
angeschlossenen gemeinsamen Leiter mit die Klemme (7). AnschlieRend folgen Sie den in der untenstehenden Grafik
dargestellten Anschlussanweisungen.

Das Digitalkabel 15 cm abisolieren und den orangen Draht abschneiden.

Braunes Kabel (B) =V1 = 1500 U/min Standardeinstellung
Grunes Kabel (G) =V2 = 2400 U/min Standardeinstellung
Weilles Kabel (W) = V3 = 3000 U/min Standardeinstellung
Rotes Kabel (R) = DI4 = An/Aus
Schwarzes Kabel (S) = C = gemeinsamer Leiter

Name Beschreibung Klemmen Farbe

V1 Niedrige Drehzahl der Pumpe (V1) 1 Braunes Kabel (B)

V2 Mittlere Drehzahl der Pumpe (V2) 2 Grunes Kabel (G)

V3 Hohe Drehzahl der Pumpe (V3) 3 WeilRes Kabel (W)

C Gemeinsamer Leiter Cc-7 Schwarzes Kabel (S)

Di4 An/Aus 8 Rotes Kabel (R)

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
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O HAYWARD

Zuweisung von Geschwindigkeiten

Unabhangig von der Filterart (manuell, automatisch, smart, Heizung, intelligent) konnen Sie aus drei Betriebsdrehzahlen
(V1, V2 oder V3) wahlen. Dies ermdglicht sowohl eine hohe Flexibilitdt bei der Regelung als auch die Anpassung des
Wasserdurchflusses in Abhangigkeit von den Ausristungen. Zunachst konfigurieren Sie das Gerat zur Verwendung mit der
drehzahlgeregelten Pumpe (vgl. Kapitel "Einstellung des Pumpentyps").

V2 ist die dem Modus "frostschutz" zugewiesene Drehzahl.

Hinweis: Fir samtliche Poolausriistungen, die einen auf optimalen Betrieb zugeschnittenen Mindestwasserdurchfluss
bendtigen, muss zunachst eine manuelle Regelung der Drehzahl durchgefiihrt werden, bevor sie gespeichert und mit
AquaRite + verwendet werden kéonnen (Warmepumpe, Salzelektrolyse-Anlage usw.). Fir die Einstellung samtlicher
Betriebs- und Sicherheitsparameter verweisen wir auf die Beschreibung der drehzahlgeregelten Pumpe.

WLAN-Anschluss

Das WLAN-Modul muss im Technikraum (trocken, temperiert, beliftet) installiert werden, in Reichweite des WLAN-
Netzwerks, mit dem es verbunden wird. Das Gerat ausschalten, bevor das Modul angeschlossen wird.

Verbinden Sie den Stecker des WLAN-Moduls mit dem RF/WiFi-Anschluss auf der Steckkarte des Control Station.

Verlegungskit zur Wandmontage des Displays (nicht im Lieferumfang enthalten)

Nehmen Sie das Display aus dem Gehause und trennen Sie die Steckverbindung.

Verbinden Sie den Stecker des Verlangerungskabels mit dem DISPLAY-Anschluss auf der Steckkarte des Control Station.
Fihren Sie das andere Ende des Verlangerungskabels durch die Wandhalterung und verbinden Sie es anschlieRend mit
dem Display.

Bringen Sie die Abdeckung (im Lieferumfang enthalten) am Platz des Displays auf der Vorderseite des Control Station an.

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
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O HAYWARD

Chemisches Gleichgewicht des Wassers
Das Wasser unbedingt manuell ins Gleichgewicht bringen, BEVOR das Gerat eingeschaltet wird.

In der nachstehenden Tabelle sind die von Hayward empfohlenen Konzentrationen zusammengefasst. Um die Korrosion
und eine Beeintrachtigung der Flachen zu begrenzen, ist es wichtig, das Wasser regelmafig zu kontrollieren und die
Konzentrationen auf diesem Niveau zu halten.

CHEMIE EMPFOHLENE KONZENTRATIONEN
Freies Chlor 1,0 bis 3,0 ppm
pH 7,2 bis 7,6

20 bis max. 30 ppm
(Stabilisatorzugabe nur wenn erforderlich)
0 ppm bei einem Innen-Pool

Cyanursaure
(Stabilisator)

Gesamtalkalitat 80 bis 120 ppm

Wasserharte 200 bis 300 ppm

Metalle 0 ppm

Sattigungsindex -0,2 bis 0,2 (vorzugsweise 0)

Sattigungsindex

Der Sattigungsindex (Si) gibt Auskunft Gber den Calciumgehalt und die Alkalitét des Wassers. Er ist ein Indikator fur das
Gleichgewicht des Wassers. Das Gleichgewicht Ihres Wassers ist richtig eingestellt, wenn der Si gleich 0 + 0,2 ist. Liegt er
unter -0,2, ist das Wasser aggressiv und kann die Beckenwande angreifen. Liegt er Gber +0,2 kdnnen Flecken erscheinen.
Anhand der folgenden Tabelle Iasst sich der Sattigungsindex bestimmen.

Si=pH+Ti+Ci+Ai-12,1
°C °F Ti Harte Ci Gesamt- Ai

(Calcium) alkalitat

12 | 53 | 0,3 75 1,5 75 15

100 1,6 100 2,0
161 60 [ 04 125 1,7 125 2,1
19 | 66 | 0,5 150 1,8 150 2,2

200 1,9 200 2,3
24 | 76| 06 250 2,0 250 24
29 | 84 | 0,7 300 2,1 300 2,5

400 2,2 400 2,6
3494108 600 2,4 600 2,8
39 | 100 | 0,9 800 2,5 800 289

Anwendung: pH-Wert im Schwimmbeckenwasser, Temperatur, Wasser-
harte und Gesamtalkalitat messen. Obenstehende Tabelle verwenden,

um Ti, Ci und Ai in der angegebenen Formel zu bestimmen. Ist Si gleich
0,2 oder héher, kénnen Flecken auftreten. Ist Si gleich -0,2 oder
geringer, kénnen Korrosion und Beschadigungen entstehen.

-02 0 02
KORROSION él—.—l—.—» FLECKEN

OK

A\ WARNUNG - Chemikalien kénnen zu internen und externen Veratzungen fihren. Zur Vermeidung von Tod, schweren
Verletzungen und/oder Sachschaden: Bei der Wartung und Instandhaltung des Gerats personliche Schutzausristung
tragen (Schutzhandschuhe, Schutzbrillen, Masken usw.). Die Aufbereitungsprodukte missen in einem gut beliifteten Raum
aufgestellt und/oder gelagert werden.

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
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O HAYWARD
FUNKTIONSWEISE

Das Gerat ist fir einen dauerhaften Anschluss an einer geschitzten Steckdose konstruiert. Die Anlage Control Station
darf nur abgeschaltet werden, wenn die anderen Swimmingpool-Ausriistungen gewartet werden oder wenn der Pool
geschlossen werden muss (liber den Winter).

Wenn das chemische Gleichgewicht des Wassers innerhalb des empfohlenen Bereichs liegt, kann das Gerat
eingeschaltet werden.

Konfiguration Heizung ON/OFF Wassertemperatur
Zustand der Hilfsrelais (On/Off)
Uhrzeit
Automatische Messungen
pH / Redox Sollwert pH max. (Saure)
nessungen Betrieb der Schlauchpumpe
7 2| PH ;g gii TR Max. Injektionsdauer erreicht (© Alarm zuriicksetzen)
Zustand der Filterrelais ° ; Sollwert pH min. (Base)
B Manuell 700 | :(v Z:Eg 3?; Betrieb der Fllssigchlorpumpe
ET Automatisch Duchflussmenge nicht ausreichend
IFEW Heizung Sollwert Redox
8 Smart Erkennung Saurebehélter leer
T Intelligent man N man
- off | ® = off Zustand Beleuchtungsrelais
Kommunikation [man 1 | @ETE Automatisch
Rot = Kommunikationsfehler anue utomatisc
Einstellungen

& Filtration Beth i 4 Espafiol 3\ .3 Espafiol & Sprache Beth 16:00: 18

0B 0O

? Beleuchtung © Zeit English Datum 15/04/2016
(2] Zusatzrelais ® Netzwerk Francais Francais ® Netzwerk
Idschirm . N Deutsch S # Bildschirm

int ‘ : int int
of f of f

© Zeit

® Netzwerk Hinweise

© Zeit Sethd 100 %

Bitte 5-stelliges
Passwort eingeben

OB 06

® Netzwerk Immeran

92 oq q
2% Bildschirm Alarme

Filtration

O 0G O® O®

int
of f

3 Einstellung der bevorzugten Sprache. 11 Passwort: Zugangsbeschréankung zum
5 Einstellung von Datum und Uhrzeit. Benutzermeni durch Vergabe eines Passworts.
4 Téne 7 Einstellung der Bildschirmhelligkeit (0-100 %) Zur Eingabe lhres Passworts driicken Sie eine
& Passwort & Passwort und Programmierung Bildschirm Ein/Aus. Kombination aus 5 Tasten, die das System
- 9 Tone: Programmierung der Ausgabe von speichert.
B Laufzeic Zelle Toénen fiir die Funktionen: Tastatur (eine Taste 13 System Info: Information zur verfiigbaren
@ system Info sy driicken), Hinweise (wichtige Meldungen), Softwareversion des TFT-Bildschirms und des
) ey Alarme (Funktionsalarm), Filterung (Beginn der Versorgungsmoduls. Das System zeichnet die
off Filterung). Laufzeit der verschiedenen Module auf und zeigt

diese auf dem Bildschirm an.
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O HAYWARD

Einstellung der pH/ORP-Korrekturzeit

AWOWN

. Filtration ﬂ Passwort

B Laufzeit Zelle

' Beleuchtung

(2] Zusatzrelais @ system Info

Einstellung der pH-Korrekturzeit.

Bevor das Gerat eingeschaltet wird, missen die
chemischen Parameter des Wassers manuell
eingestellt werden. Werden diese Anpassungen
nicht im Vorhinein vorgenommen, kénnen
Fehlalarme AL3 ausgeldst werden.

Passwort eingeben: A V ® O

Das Meni ,Dos. Pumpen® wahlen.

Das Menii ,pH Pumpe® wahlen.

Die Standardwerte der Menus ,Alarm Pumpe AL3"
und ,Tank signal (Signal Behélter)* nicht verandern.

80 Konfig. Relais
80 service Einstell. Andere Pumpen
o Filterpumpe Alarm Pumpe AL3
Tank signal

hea
on

5.1Méglichkeit, die pH-Pumpe auf Dauerbetrieb zu

stellen (Modus normal).

5.2Maéglichkeit, die pH-Pumpe auf Intervallbetrieb zu

stellen (Wiederhol-Modus).

Achtung: Eine zu lang gewahlte Dauer kann dazu
fihren, dass Ihr Schwimmbecken nicht gegen
Séaure-Uberdosierungen geschiitzt ist und lhre
Ausristung so starkt geschadigt wird, dass sie nicht
mehr repariert werden kann. Eine zu kurz gewahlte
Dauer kann zu Fehlalarmen AL3 flhren..

Wiederhol,
Pump On 5 Min.

Pump Off 60 Sek.

6 Moglichkeit, die Betriebs- und Ausschaltintervalle
der Desinfektionsmittelpumpe einzustellen.
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O HAYWARD

Filterung

& Elektrolyse Manuell

¥ Messungen Status off

Filterreinigung

? Beleuchtung

int
i

Smart Heizung

Min. Temp. 10°C Temperatur 28°C
Max. Temp. 25°C Klima On
©1 00:00 00:00

©2 00:00 00:00

Frostsch. ©on
©1 00:00 00:00

©2 00:00 00:00 ©3 00:00 00:00

00 00 0006 00 00 OO

©3 00:00 00:00 Filterreinigung

Filterreinigung int

off

int
of f

Heizung : Wie Modus «automatisch», jedoch
zusatzlich mit der Méglichkeit des Betriebs Uiber ein
Relais zur Temperatursteuerung. In diesem Menl
wird die Solltemperatur festgelegt. Das System wird
mit einer Hysterese von 1 Grad betrieben (wenn z.
B. die Solltemperatur 23 °C betragt, schaltet sich
das System ein, sobald die Temperatur unter 22 °C

Intelligent*: In diesem Modus verfugt der Benutzer
Uber zwei Funktionsparameter: Auswahl der
gewlinschten Wassertemperatur und minimale
Filterdauer (von mindestens 2 bis maximal

24 Stunden). Die Filterung schaltet sich alle zwei
Stunden flir mindestens 10 Minuten ein, um die
Temperatur zu Uberprifen. Die gewahlte minimale
Filterdauer wird in 12 Einzelphasen aufgeteilt, die
zu diesen 10 Minuten hinzukommen. Beispiel 1:
Bei 12 Stunden wird die Zeitdauer auf die 12 Male

000000 00 0O

®
[S]

Filtration
Oon

Auto

©1 00:00 00:00

Laufzeit

00:00:00 @2 00:00 00:00

Filterpumpe einschalten

[o]oNoICNOIC)

©3 00:00 00:00

Filterpumpe ausschalten

int man Filterreinigung

of f of f

int
off

Intelligent (. /

a ®©
28°C sy

Temperatur
Minimum 8 Stunden [

Filterreinigung e N

int

of f

fallt und lauft weiter, bis sie 23 °C Uberschritten hat).

Steuerung Heizen OFF: Die Heizung arbeitet nur
innerhalb der fiir die Filterung konfigurierten Zeiten.
Steuerung Heizen ON: Halt die Filterung
eingeschaltet, wenn die Filterdauer abgelaufen ist,
falls die Temperatur niedriger als die Solltemperatur
ist. Ist die Solltemperatur erreicht, schalten sich

pro Tag aufgeteilt, wahrend denen die Filterung sich
zur Uberpriifung der Temperatur einschaltet.
Beispiel 2: (12 Stunden x 60 Minuten) / 12

= 60 Minuten alle 2 Stunden. Dies ergibt die

Filter- und Heizdauer alle 2 Stunden. Geht die
programmierte Dauer der Filterung zu Ende, bevor
die gewlinschte Temperatur erreicht wurde, bleiben
Filterung und Heizung bis zur Zieltemperatur in
Betrieb. Um die Dauer der taglichen Filterung zu
reduzieren, wird dieser zusatzliche Betrieb von den

T°=28°C

Filterarten.

Manuell: Manuelles Ein- und Ausschalten der
Filterung

Filterreinigung: Fir die Riickspilung des Filters
Automatisch: Die Filterung schaltet sich innerhalb
eines bestimmten Zeitraums ein, fiir den die Uhrzeit
fur Anfang und Ende der Filterung ausgewahlt
werden kann. Der eingestellte Zeitraum findet
taglich Anwendung.

Smart*: Basiert auf der Betriebsart «automatisch»
mit drei Filterzeitraumen, behinhaltet jedoch
zusatzlich die Einstellung der Filterdauer in
Abhangigkeit von der Temperatur. Hierzu werden
zwei Temperaturparameter angegeben: die
maximale Temperatur, ab der die Filterdauer von
den eingestellten Zeitrdumen bestimmt wird,

und die minimale Temperatur, unterhalb derer

die Filterung auf fiinf Minuten verringert wird
(minimale Funktionsdauer). Zwischen diesen beiden
Temperaturen ist die Filterdauer linear gestaffelt. Es
ist méglich, den Modus «frostschutz» zu aktiveren,
der das Einschalten der Filterung bei einer
Wassertemperatur unter 2 °C erlaubt.

Filterung und Heizung ab und arbeiten erst im
nachsten programmierten Zeitraum wieder.

folgenden im Verlauf des Tages durchgefiihrten
Filterungszeitraumen abgezogen. (siehe Diagramm
unten)

Betrieb des Modus "intelligent" bei konstanter Temperatur

8h 9‘h 16h 1%?1 1‘2h Wéh 'Il‘lh ngh 1‘6h 1‘7h 1éh 1‘9h

,,,,,, 280C - 28°C

27°C

T=10min " l

1h 2h 3h 4h 5h T 6h 7‘h

Betrieb des Modus "intelligent" bei variierender Temperatur
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O HAYWARD

Einstellung des Pumpentyps

. Filtration

' Beleuchtung

(8] Zusatzrelais

Variable speed 4

Heizung Schnell

Hayward)

Abdeck.  tangsam 5

& Elektrolyse Modus  Manuell

¥t Messungen Status off

Medium

' Beleuchtung

-~

Filterreinigung

aut
on on

aut
on

Smart 8+ | Heizung
Min. Temp. 10°C 8 Temperatur 28°C
Max. Temp. 25°C 8 Klima on
Frostsch. on 8 rrrrrr ©1 00:00 00:00
©1 00:00 00:00 8: """ : ©2 00:00 00:00
©2 00:00 o00:00 ©3 00:00 00:00
®©

©3 00:00 00:00 L M S

L M- S Filterreinigung

Filterreinigung

aut
on

aut
on

Beleuchtung

¥ Messungen
. Filtration Status
LED-Licht

shortcut @

@ Zusatzrelais

-~

Aus

hea hea man
of f on of f on

Beleuchtung.

Manueller Betrieb (ON/OFF).

Automatik: Schaltet sich innerhalb eines
bestimmten Zeitraums ein, fiir den die Uhrzeit

fir Anfang und Ende der Beleuchtung eingestellt
werden kann. Die Zeitrdume kénnen mit folgenden

WN =

Frequenzen konfiguriert werden: taglich, alle 2 Tage,

0606 06 00

® 00 00

3 Zugriff auf das Service-Menu Uber das
MenU Konfiguration
Eingabe des Passworts (Erhalt Gber
den technischen Kundendienst von

Zugriff auf das Men( ,Pumpentyp”

5

ﬂ Passwort ﬂ Passwort

0 Laufzeit Zelle | Bittessteliiges

Passwort eingeben

@ system Info |

6 Auswahl des Pumpentyps.
StandardmaRig ist die Pumpe

eingestellt.
Wird eine Pumpe mit variabler

Sie ,Variable speed” (,Variable
Geschwindigkeit").

Filtration
on

Auto

@1 00:00 00:00

Laufzeit

00:00:00

©2 00:00 00:00

Filterpumpe einschalten

[o]CNOICNOIC]

©3 00:00 00:00

Filterpumpe ausschalten

L M s

man aut
on on

Filterreinigung

aut
on

Modus Intelligent

Temperatur 28°C 8

Minimum 8 Stunden i}

Medium

aut (N
on

Modus

© 00:00 00:00 [ Status

Freq  Jede 2teWoche

LED-Licht shortcut @

Aus

hea N hea
of f of f

alle 3 Tage, alle 4 Tage, alle 5 Tage, wochentlich,
alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, alle 4 Wochen.
LED-Scheinwerfer: Wenn LED-Farb-Scheinwerfer
eingesetzt werden, die Konfiguration tber das Menu
vornehmen.

Farbauswahl: Uber dieses Menii ist es mdglich,

die Farben manuell zu dndern und je nach LED-
Scheinwerfer die Pulsldnge zu programmieren,

LStandard” (mit einer Geschwindigkeit)

Geschwindigkeit eingesetzt, wahlen

6

Standard

80 Konfig. Relais

80 Service Einstell.

80 Dos. Pumpen

man
on on

In diesem Fall ist es moglich, eine

der 3 Geschwindigkeiten (V1, V2, V3)
der Heizung bzw. dem Zustand bei
geschlossener Abdeckung zuzuordnen.

Wenn eine Pumpe mit variabler Geschwindigkeit
angeschlossen ist, kann jeder Filterdauer je nach
Bedarf individuell eine andere Geschwindigkeit
zugeordnet werden.

V1:L,V2: M,V3: S

Filterreinigung: Fur die Reinigung des Filters mit
einer Pumpe mit variabler Geschwindigkeit wird die
héchste Geschwindigkeit (V3) empfohlen.

Modus
Status

LED-Licht

die fur die Abfolge der Farben und Programme
erforderlich ist (Standardeinstellung 0,5 s, max. 10 s).
Manuelle Ausschaltverzégerung (Shortcut): Uber
dieses Meni kann eine maximal Beleuchtungsdauer
eingestellt werden, nach deren Ablauf die
Beleuchtung automatisch ausgeschaltet wird. Durch
Driicken der Taste (-) auf dem Hauptbildschirm kann
die Beleuchtung manuell eingeschaltet werden.
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O HAYWARD

Hilfsrelais

¥t Messungen

. Filtration

(8] Zusatzrelais 2

Status ©1 00:00 00:15

15 Minuten

8] Zusatzrelais 3

[o[oNolc]
0B 06

? Beleuchtung Name Freq Taglich

8] Zusatzrelais 4

©2 00:00 00:00

hea hea man
of f off on
1 Hilfsrelais. 5 Zeitgebung: Programmierung einer
2 Es konnen bis zu 4 Hilfsrelais (Wasserspiele, Betriebsdauer in Minuten. Durch jede Betatigung
,,,,,, Gartenbeleuchtung etc.) gesteuert werden. der Taste an der Frontblende des Relais wird es
Dieses Menl zeigt die noch verfligbaren Relais fur die programmierte Zeitdauer eingeschaltet.
it Ihrer Ausristung an und ermdéglicht deren Diese Funktion wird empfohlen fiir die
status Del Konfiguration. zeitgebergesteuerte Funktion von Spa-Geblasen.
2345678090 3 Manueller Betrieb (ON/OFF). 6 Benennung der Relais: Es ist mdglich,
‘I’ e : 4 Automatik: Schaltet sich innerhalb eines die Hilfsrelais individuell, ihrer Funktion
v : : ; f q ' s = bestimmten Zeitraums ein, fir den die Uhrzeit entsprechend zu benennen. Mit den Pfeiltasten
""" ABC . % fur Anfang und Ende der Beleuchtung eingestellt ,hach oben“/,nach unten“ den Cursor von oben
hea — werden kann. Folgende Frequenzen kénnen nach unten und umgekehrt und Uber die Tasten
wiil = konfiguriert werden: taglich, alle 2 Tage, alle 3 ,+“/,-“ von rechts nach links und umgekehrt
Tage, alle 4 Tage, alle 5 Tage, wéchentlich, alle 2 bewegen. Mit ,OK" bestatigen.

Wochen, alle 3 Wochen, alle 4 Wochen.
Messungen

1 Messungen: Einstellung der 5 Kalibrierung mit Pufferldsungen
Sollwerte und Messsonden. (pH7/pH10/neutral). Den
8 2 Sollwerte fir jede Messung. Anweisungen auf dem Display
o ® 3 Einstellung der Sollwerte. folgen (Abb. 6).
& Filtration & pHKal. o 4 Kalibrierung der pH-Sonde: 7 Manuelle Kalibrierung: Einstellung
? Beleuchtung & Redox Kal. 8 Wahrend der Badesaison monatliche der Sonde auf 1 Punkt (ohne
Durchfiihrung empfohlen. Pufferlésung) — nur fir kleine

@ Zusatzrelais - N E Temp. Kal.

Messabweichungen empfohlen.

hea : . aut
off on off

7.2/~
7.2/~

Fine adjustment

¥ Set points L J L J & Buffer (2pt)
*B Offset (1pt) - e e
ﬁ Redox cal.

& Temperat. cal . - = [RT—
: : | | ! oK Cancel

man man

man
on on

on on

8 Ohne die Sonde
aus dem Wasser zu

# Set points Dot Dot & Buffer (1pt) Y 705|% nehmen, mit den Tasten
— = f TR - +/— die Messung so
5] pH calibration B+ Offset (1pt) 705|va einstellen, dass sie
: mit dem Referenzwert
Fine adjustment - B .
E T t I - - - _ . Coarse adjustment UberEInStlmmt
emperat. cal. e g gl ok Carcel (Photometer oder
wan p— e e e 5 Sty — anderes Messgerat).
9 Kalibrierung der Redox-Sonde: fur kleine Messabweichungen 14 Kalibrierung der
Wahrend der Badesaison empfohlen. Temperatursonde: Einstellung
¥ Set points 27 3|=c Durchfiihrung alle zwei Monate 13 Stellen Sie mit den Tasten der Sonden auf 1 Punkt.
T = empfohlen. +/- die Regelung der Messung :
& pH calibration | 10 Kalibrierung mit so ein, dass sie mit dem 15 Ohne die Sonde aus dem
27.31-c . N o Wasser zu nehmen, mit den
E Redox cal. Referenzlésung 465 mV. Den Referenzwert Gibereinstimmt T ;
[ e — N . asten +/— die Messung so
) Anweisungen auf dem Display (Photometer oder anderes : i
Coarse adjustment fol Abb. 11 M A1), ohne dabei di einstellen, dass sie mit dem
oK Cancel 12 M°99n (" K Ib) . Sesggera )'do n\eN apel die Referenzwert (Thermometer)
- lanuelle Kalibrierung: onde aus dem Wasser zu iibereinstimmt, wobei die
on on Einstellung der Sonden auf nehmen.

Messung unter den gleichen

1 Punkt (ohne LSsung) — nur Bedingungen erfolgen muss.
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O HAYWARD

Einstellen des WLAN-Moduls

verfugbares Netz 1 A ! @) WIFI A } on

8 Konfiguration verfugbares Netz 2 oK} el P 192.168.1.2
123458728390

0 status ableletal il il @ status Mask 255.255.255.0
Kimnopgrst

¢ Bildschirm - [RPESSNN O(; VVerbindung teste . PR uvwxyz!, . @ 80 Verbindung teste: NSNS Gateway 19216811
| | | H | | ABC %8&/ | |

aut R aut man . e aut man e DNS 8.838.8
off off of off of

man
of f

1 Internet: Wenn das Modul 4 Das Passwort des Netzwerks automatische Verbindung
angeschlossen ist, das Uber die Tastatur eingeben. Mit fehlgeschlagen ist, kénnen
‘© WIFI ‘0 WIFI Gerat einschalten. Im Menlii den Pfeiltasten ,nach oben®/ Sie die Netzwerkparameter in
PRAC— 8 Konfiguration Einstellungen wird ein Menu »hach unten“ den Cursor von diesem Menii bearbeiten.
Netzwerk angezeigt. oben nach unten und umgekehrt 7 Status: Zeigt die Informationen
B status 2 Wifi (WLAN): Das Menl und Uber die Tasten ,+“/,-“ von zur aktuellen Verbindung an.
5 . Wifi (WLAN) wahlen, um rechts nach links und umgekehrt 8 Verbindung testen: Kontrolliert,
20 Verbindung teste? die verfligbaren Netzwerke bewegen. Mit ,OK* bestatigen. ob die Verbindung hergestellt
— — anzuzeigen. 5 Konfiguration: Fir eine wurde.
of f of f 3 Das entsprechende verfiigbare manuelle Konfiguration der
Netzwerk wahlen. Verbindung oder falls eine

Wenn das Modul mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist und beide LED dauerhaft leuchten, kdnnen Sie sich unter poolwatch.hayward.fr registrieren.
Halten Sie Ihre Node-ID bereit (siehe unten) und fiihren Sie den Registriervorgang aus.
Sobald Sie sich registriert haben, kdnnen Sie alle Parameter Ihres AquaRite+ per Fernzugriff GUberwachen.

@ Filtration B / o) Téne B / @ Bildschirm

0102 0304 0506
? Beleuchtung 8 Passwort 0708 090A 0BOC

(2] Zusatzrelais 0 Laufzeit Zelle 0 Hidro. module

Regulierung der Redoxspannung

Die Redoxspannung gibt das Oxidationspotenzial, d. h. die Desinfektionskraft des Wassers, an.

Der letzte Schritt der Einstellungen von Control Station besteht in der Regelung des Redox-Sollwerts.

Zur Ermittlung der optimalen Redoxspannung lhres Pools flihren Sie folgende Schritte aus:

1) Bringen Sie das Filtersystem des Pools in Gang.

2) Fugen Sie dem Poolwasser Chlor zu, bis ein Gehalt von 1 bis 1,5 ppm erreicht ist. Dieser Gehalt wird mit ca. 1 bis
1,5 g/m?® Wasser erreicht.

Der pH-Wert sollte zwischen 7,2 und 7,5 liegen.

3) Uberpriifen Sie nach 30 min., ob der Gehalt an freiem Chlor im Pool (manuelles DPD1 Test-Set) zwischen 0,8 und
1,0 ppm liegt.

4) Lesen Sie den angezeigten Redox-Wert ab und geben Sie diesen Wert als Sollwert fir die Redox-Regelung ein.

5) Uberpriifen Sie am néchsten Morgen den Gehalt von freiem Chlor (manuelles DPD1 Test-Set) und die Redoxspannung.
Erhdhen bzw. verringern Sie die Regelung, falls erforderlich.

Uberpriifen Sie in regelmaRigen Abstanden (alle 2-3 Monate) alle Wasserparameter (vgl. Grafik) und folgen Sie bei der
Einstellung des Redox-Sollwerts den oben genannten Schritten.

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL-ERSATZTEILE VON HAYWARD
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HAYWARD
WARTUNG

Wahrend der ersten 10-15 Tage bendtigt Ihr System etwas mehr Aufmerksamkeit:

- Kontrollieren, ob der pH-Wert auf dem idealen Niveau bleibt (7,2 bis 7,4).

- Sollte der pH-Wert ungewohnlich instabil sein und viel Saure verbrauchen, die Alkalitat kontrollieren (s. Tabelle).
Wenn das Gleichgewicht sehr instabil ist, kontaktieren Sie lhren Installateur/Schwimmbadfachhandler.

NICHT VERGESSEN: Das System bendtigt eine gewisse Zeit, bis es sich an Ihr Schwimmbecken angepasst hat, und wird
in den ersten 3-5 Tagen weitere chemische Produkte bendtigen.

Das Schwimmbad ist regelmafig zu warten und die Skimmerkoérbe sind zu leeren, wenn dies notwendig ist.
Die Verschmutzung des Filters kontrollieren.

DOSIERPUMPEN: Die Fillstande regelmafig kontrollieren, um zu vermeiden, dass die Pumpen leerlaufen. Die
Dosierpumpen muissen regelmafig kontrolliert und gewartet werden.

Wartung der Sonden

Um einwandfrei arbeiten zu kénnen, miissen die Sonden sauber, frei von Ol, chemischen Ablagerungen und
Kontaminationen sein. Da die Sonden standig mit dem Schwimmbeckenwasser in Kontakt sind, kann je nach Anzahl der
Badegaste und anderen spezifischen Merkmalen des Schwimmbeckens eine wdchentliche oder monatliche Reinigung der
Sonden erforderlich sein. Langsames Ansprechen, haufiges Kalibrieren des pH-Wertes und anormale Messungen sind
Hinweise fiir eine notwendige Reinigung der Sonden.

Zum Reinigen der Sonden die Stromversorgung der Control Station-Anlage trennen.

Die Stecker der Sonden von der Steuereinheit trennen, die Sonden abschrauben und vorsichtig aus der Kammer
entnehmen. Die Sondenspitze (weiller Ring am unteren Teil der Sonde) mit einer weichen Zahnblrste und gewdhnlicher
Zahnpasta reinigen.

Zur Entfernung von Ol kann ein haushaltsibliches Geschirrspllmittel verwendet werden.

Mit SGRwasser abspulen, das Teflonband an den Gewinden erneuern und die Sonden wieder einbauen.

Wenn die Sonden nach dem Einbau weiterhin instabile Werte liefern oder ungewdhnlich haufige Kalibrierungen erfordern,
die Sonden ersetzen.

Uberwintern

Der Strémungsschalter und die Sonden kénnen, ebenso wie die Rohrleitungen des Schwimmbeckens, durch Frost beschadigt
werden. In Regionen mit langen Kalteperioden sicherstellen, dass das Wasser aus Pumpe, Filter und Zu- und Ruckfiihrlei-
tungen vor dem Winterbeginn entfernt wird. Die Steuereinheit nicht entfernen.

Lagerung der Sonden

Das Ende der Sonden muss immer in Kontakt mit Wasser oder einer KCI-Lésung sein. Wenn die Sonden aus der
Messkammer enthommen werden, sind sie in der mitgelieferten (mit Wasser gefullten) Kunststoffhille aufzubewahren.
Wenn die Kunststoffhille verlegt wurde, die Sonden separat in einem kleinen Glas- oder Kunststoffbehalter lagern und das
Ende der Sonden mit Wasser bedeckt halten.

Die Sonden missen zu jeder Zeit frostfrei gelagert sein.
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HAYWARD
FEHLERBESEITIGUNG

Keine Anzeige
Kontrollieren, ob der Ein-/Ausschalter eingeschaltet ist.
Das Anschlusskabel zwischen Anzeige und Steuereinheit kontrollieren.
Kontrollieren, ob die externe Sicherung 630 mA intakt ist.
Die Stromversorgung kontrollieren: 210-230 V/\, 50Hz.

Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie lhren Installateur/Schwimmbadfachhandler.

Uberschuss an Chlor
Die Redox-Einstellung kontrollieren.
Die Redox-Sonde kontrollieren und gegebenenfalls eine Kalibrierung durchfihren.

Nicht méglich, ein Niveau an freiem Chlor von 0,8 ppm zu erreichen
Die Filterdauer erhdhen.
Den ORP-Sollwert erhéhen.
Das Niveau der Isocyanursaure des Schwimmbeckens kontrollieren (s. Tabelle).
Kontrollieren, ob die Reagenzien lhres Test-Sets nicht abgelaufen sind.
Wenn die Temperatur steigt oder sich die Anzahl der Nutzer erhéht.
Wenn der pH-Wert Uber 7,8 liegt, muss er angepasst werden.

Alarm AL3: Dosierpumpe aus

Die maximale Dauer fir das Erreichen des pH- oder ORP-Sollwerts ist erreicht. Die Dosierpumpe fiir pH bzw.

Desinfektionsmittel wird automatisch gestoppt, um eine Uberdosierung zu vermeiden.
Fuhren Sie folgende Kontrollen aus, um jegliche Materialstérung zu beseitigen:

Sicherstellen, dass der Kanister der pH-Korrekturflissigkeit oder der Flissigchlor-Kanister nicht leer ist.

Kontrollieren, ob der auf der Maschine abgelesene pH-Wert, dem tatsachlichen pH des Schwimmbeckens entspricht (ein
pH-Test-Set verwenden). Ist dies nicht der Fall, die pH-Sonde kalibrieren oder gegebenenfalls austauschen.
Kontrollieren, ob die pH-Pumpe normal funktioniert.

Die Dauer AL3 kontrollieren und auf die BeckengroRRe einstellen.

Die einwandfreie Funktion der Flissigchlorpumpe kontrollieren.

Die ORP-Sonde mit einer Kalibrierldsung kontrollieren, falls erforderlich, die ORP-Sonde austauschen.

Um diese Meldung zurtickzusetzen und die Dosierung neu zu starten, die Taste = dricken.

Auf der Anzeige der Elektrolyse steht FLOW
Das Kabel des Strémungssensors kontrollieren.
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