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ASSERAUFBEREITUNG

JAHRE GARANTIE
Jahre 

Cellule 
8000 
Stunden

PARTENAIRE
TOTALLY

+1 2AquaRite® Flo Advanced

Beschreibung AQR-FLO-AD8 AQR-FLO-AD16 AQR-FLO-AD22 AQR-FLO-AD33 AQR-FLO-AD50 AQR-FLO-
AD16LS

AQR-FLO-
AD33LS

Produktion g/h 8 16 22 33 50 - -
Pools bis m3 20 50 90 150 200 - -
Salzgehalt 3 bis 100 g/l 1,5 bis 100 g/l

Anzeige Grafisches Display zeigt die aktuelle Produktion, Abdeckung, pH*, mV*, Temp.* an 
Schutzart IP65

Auswahl der Sprache
Modus Schockchlorung

Manuelle Cl-Regulierung
Automatische Cl-Regulierung*

pH-Wert-Kontrolle*
Steuerung der Scheinwerfer (bis 

50 W)
Steuerung der Filterpumpe
Steuerung der Pumpen VS

Erkennung Abdeckung
Anpassung der Cl-Produktion 

Smart-Modus
Gassensor

Automatische Reinigung Programmierbar bis 999 Min.
Alarme Salzkonzentration niedrig / kein Durchsatz / pH

Abmessungen der Steuereinheit 254 x 298 x 133

pH (mit Pumpe)
Rx

WLAN
Steuer-App auf Smartphone

Strömungssensor Inklusive

* optional 

NEW

Kostenloser Download der App «Hayward Poolwatch»
für das Fernmanagement über das. WLAN-Modul

AQUARITE®

FLO
ADVANCED

VERFÜGBARE 
OPTIONEN

Mehr als ein Salzelektrolysegerät!

 J  Salzelektrolysegerät mit integrierter Steuerfunktion 
für Schwimmbadausrüstungen

 J  Breites Spektrum der Chlorproduktion 8, 16, 22, 33 und 50 g/h 
für die Anforderungen aller auf dem Markt erhältlichen Becken

 J  Transparente Zelle zur Überwachung der Chlorproduktion
 J  Steuerung von Filterpumpe und Beleuchtung
 J  Kein zusätzlicher Transformator erforderlich für LED-Scheinwerfer 
bis 50 W. Die Versorgung erfolgt direkt über die Steuereinheit

 J  Sets zur pH-, ORP-Regulierung und mechanischer 
Strömungssensor optional erhältlich

 J  Anschlussset (WLAN oder Ethernet) optional erhältlich: zur 
Steuerung und Sicherung aller Funktionen 
per Fernsteuerung, über eine vernetzte Anwendung


