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Wozu eine Wärmepumpe installieren?
Die Anschaffung einer Wärmepumpe zum Beheizen des Poolwassers bedeutet, länger von seinem Pool 
zu profi tieren und entspannende Momente von Wetterkapriolen unabhängig zu genießen. 
Die Wärmepumpen von Hayward® garantieren einen schrittweisen Temperaturanstieg und eine optimale 
Beibehaltung der Wärme: Der Energieverbrauch ist auf sein striktes Minimum begrenzt.

Marke NF:
Freiwillige Zertifi zierung, die Qualität von der Herstellung bis zum Kundendienst, sowie das 
Leistungsniveaus und die Haltbarkeit der Produkte garantieren. Hayward® unternimmt 
diese Qualitätsanstrengung, um die Zufriedenheit der Benutzer zu gewährleisten.

WÄRMEPUMPEN
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Was ist IN-Tech?
IN-Tech-Technologie ist die Kombination eines leistungsstarken 
Inverter-Kompressors CPS Mitsubishi oder Highly und eines DC-
Inverter-Ventilators.

Diese Kombination erlaubt eine präzise Variation und Anpassung der 
Leistung an die klimatischen Gegebenheiten und den Energiebedarf 
des Beckens. Die Leistungsanpassung erfolgt stufenlos und ist 
nicht auf 2 oder 3 Leistungsstufen beschränkt (Step-Inverter).

Ein energieoptimierter schneller Temperaturanstieg und die genaue 
Einhaltung der gewünschten Temperatur während der gesamten 
Saison führen zu 30 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu 
einer klassischen Wärmepumpe.

Temperatur

Sollwert

Zeit

Puissance

0kW
0h 3h 6h 12h 15h 18h 24h

2kW

4kW

6kW

Temps

Chauffage
avec Inverter

Chauffage
sans Inverter

Stabiles
Temperaturniveau

30% d’économies

Heizung
mit Inverter

Heizung
ohne Inverter

Die in der neuen 
Wärmepumpenreihe von 
Hayward® verbauten 
elektronischen Komponenten 
der neuesten Generation 
fördern die Effi zienz, senken 
den Energieverbrauch und 
verlängern die Lebensdauer der 
Geräte.

Die gesamte Produktreihe 
ist mit der Full-Inverter-
Technologie Hayward®

IN-Tech ausgestattet.

DER
HAYWARD®

VORTEILE

PRODUKTREIHE

DIE



97

W
ÄRM

EPUM
PEN

R32: neues leistungsstarkes Kältemittel2

Hayward® führt das neue Kältemittel R32 ein.
Das bedeutet im Vergleich zu R410A:
    • Um 60 % geringeres Treibhauspotenzial
    • Um 10 % reduzierte Gasmenge pro kW
    • Einfach anzuwenden und zu recyceln
    • Keine Auswirkung auf die Ozonschicht

High-Tech-Steuerungen3

Die Leistung der Hayward®-Wärmepumpen ist auch auf die 
Spitzentechnologie der Steuermodule zurückzuführen.

Die beiden smarten Steuergeräte mit Touchscreen erlauben Folgendes:
•  Temperaturregelung mit einer Genauigkeit von 0,1 °C und 0,5 °C
•  Datenverfolgung von Temperatur und Energieverbrauch während

60 Tagen
•  Ferndiagnose bei Ausfall oder Störung

Neues Modul Smart-Temp-Inverter4

Alle Inverter-Wärmepumpen von Hayward eignen sich für die 
Fernbedienung über das WLAN-Modul Smart-Temp®-Inverter, optional 
für die Produktreihe EasyTemp® und serienmäßig für die Produktreihe 
EnergyLine Pro verfügbar.
Die Steuerung des Moduls kann per Smartphone erfolgen.
Die zugehörige App steht über Google Play oder den App Store zum 
Download zur Verfügung.

Die neue App ist intuitiv zu bedienen und erlaubt eine genaue 
Überwachung der Wärmepumpe.

Geräuscharm1

Mit der Inverter-Technologie arbeiten die 
Komponenten Kompressor und Ventilator 
während der Temperaturerhaltung mit sehr 
geringen Geschwindigkeiten und reduzieren 
den Geräuschpegel auf eine einfache 
Luftströmung (ca. 20 dB). 

20 dB 40 dB 60 dB 80 dB 100 dB 120 dB

inaudible calme audible fatigant penible douloureux

20 dB 40 dB 60 dB 80 dB 100 dB 120 dB

20 dB
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Vereinfachter 
Elektroanschluss

19 cm-Touchscreen 
für einfacheren 
Zugang 

ENERGYLINE PRO

EnergyLine Pro 

SOLANGE DER

VORRAT REICHT

Intelligente Steuerung mit dem
Modul Smart Temp® WLAN
Fernsteuerung : HWX95005010014 

Leistungsstark, mit zertifi zierte Referenz
 J Neues Design
 J Zertifi ert gemäß NF-414
 J Umkehrbar zum Heizen und Kühlen des Beckens
 J Automatisches Abtauen für eine Benutzung bis zu -5°C
 J Besonders geräuscharmer Kompressor
 J Touchscreen für vereinfachte Einstellungen
 J Kompatibel mit allen Aufbereitungstypen auch Elektrolyse
 J Option: Modul Smart Temp® (Fernsteuerung)

Besuchen Sie den Profi-Bereich der Website 
www.hayward-schwimmbad.de - Rubrik Pro Tools, 
Seite Konfig Wärmepumpe

Beschreibung Einheit ENP2MSCA ENP3MSCA ENP4MSCA ENP4TSCA ENP5MSCA ENP5TSCA

Zertifiert gemäß NF-414

Wärmekapazität* kW 8 11 12.6 12.5 15 14
Leistungsaufnahme* kW 1.79 2.53 2.57 2.91 3.44 3.27

Elektrische Versorgung V 230 V 50 Hz 400 V N 50 Hz 230 V 50 Hz 400 V 3 N 50 Hz
Enteisungsbetrieb - Durch Umkehrung des Zyklus

Kompressortyp - Rotation Scroll
Verdichtertyp - 1

Anzahl der Ventilatoren Watt 120 150
Ventilatorleistung  RPM 850 820 850

Rotationsgeschwindigkeit 
des Ventilators - Horizontal

Akustische Leistung dB(A) 68 70 68 71
Akustischer Druck

(auf 10 m) LpA
dB 39 42 39 42

Hydraulischer Anschluss mm 50
Nenndurchfluss* m3/Std 3.4 4.8 5.5 5.1 6.5 5.9

Wasserdruckverlust (max)* kPa 6 4 6 7
Maße der Einheit  (L/B/H)  mm 1025 / 455 / 660 1140 / 470 / 875

Zertifizierter COP - 4.5 4.3 4.9 4.3 4.4 4.3
Kühlmittel - R410A

Winterabdeckung - Ja
Prioritätsfunktion

Heizen - Ja
* Leistung gemäß Norm NF EN 14511 wie in Bezugsdokument NF-414 angegeben. Trockene Luft 15°C – Relative Luftfeuchtigkeit 71% – Eintrittstemperatur Wasser 26°C
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19 cm-Touchscreen 
für einfacheren 
Zugang 

EnergyLine Pro 
Alle Jahreszeiten

Vereinfachter 
Elektroanschluss

Intelligente 
Steuerung mit 
dem Modul Smart 
Temp® WLAN

Die Heizungslösung für alle 
Jahreszeiten

 J Neues Design*

 J 3 Referenzen mit der NF-414 Zertifi erung
 J  Speziell für eine Benutzung zu allen Jahreszeiten erstellt, 
unter extremen Bedingungen bis zu -12° C

 J Der Ventilator Inverter regelt seine Drehzahl in 
Abhängigkeit der Umgebungslufttemperatur und reduziert 
die Drehzahl für einen sehr geräscharmen Nachtbetrieb

 J Automatisches Abtauen durch Zyklusumkehrung
 J Inklusive: Modul Smart Temp (Fernsteuerung)
 J Elektronischer Sanftanlauf
 J Ideal für Innen-Pools und/oder in kälteren Gegenden
 J  Umkehrbarer, automatischer Betrieb, um das Becken 
zu heizen und zu kühlen

Besuchen Sie den Profi-Bereich der Website 
www.hayward-schwimmbad.de - Rubrik Pro Tools, 
Seite Konfig Wärmepumpe

N O T  S O L D  O N L I N E

Beschreibung  Einheit ENP5MAS** ENP6MASCA ENP6TASCA ENP7TASCA ENP8TAS** ENP9TAS** ENP10TAS*

Zertifizierung NF-414 - Im Lauf Im Lauf Im Lauf Im Lauf

Wärmekapazität kW 14.80 17.8 18.2 23.4 24.6 30.5 36
Leistungsaufnahme kW 3.01 3.7 3.7 5.15 5 6.1 6.5

Stromaufnahme A 14.5 16.2 7.7 9.7 9.8 11.6 13.3
Elektrische Versorgung V 230V / 1N/ 50 Hz 400V /3N/50 Hz 400V /3N/50 Hz

Enteisungsbetrieb - Durch Umkehrung des Zyklus Durch Umkehrung des Zyklus
Kompressortyp - Scroll Scroll
Verdichtertyp - 1 2 2 2 2

Ventilatorleistung  RPM 790 820 899 925 890 895 600 à 1060
Rotationsgeschwindigkeit

des Ventilators - Horizontal Horizontal

Akustische Leistung dB(A) 72 73 75 74 75 72.5
Akustischer Druck

(auf 10 m) LpA
dB 41 45 47 43 44 41

Hydraulischer Anschluss mm  50 50 50 63
Nenndurchfluss* m3/h 5.5 6.6 6.6 8 9.3 11.5 13.5

Wasserdruckverlust (max)* kPa 7 18 11 16 14
Maße der Einheit  (L/B/H) mm 1165/470/864 1138/470/1264 1360/470/1280 1482/485/1480

Zertifizierter COP - 4.9 4.8 4.9 4.6 4.8 5.1 5.5
Kühlmittel kg R410A/2.0 R410A/2.3 R410A/2.8 R410A/2.5 R410A/3.0 R410a

Winterabdeckung - Ja Ja
Prioritätsfunktion Heizen - Ja Ja

Smart Temp® - Ja Ja
* Leistung gemäß Norm NF EN 14511 wie in Bezugsdokument NF-414 angegeben. Trockene Luft 15°C – Relative Luftfeuchtigkeit 71% j – Eintrittstemperatur Wasser 26°C 
* * Diese 3 Referenzen sind im Testverlauf

* The design change only affects the heat pump models that are NF certified

ENERGYLINE 
PRO FÜR ALLE 
JAHRESZEITEN
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+2 EnergyLine Pro

Die neue Wärmepumpen-Generation 
für Schwimmbäder

 J  Die IN-Tech-Technologie, Full Inverter, ist die Kombination 
eines Inverter-Kompressors CPS Mitsubishi und eines DC-
Inverter-Ventilators

 J  Erlaubt die Leistungsmodulation in Abhängigkeit von 
klimatischen Bedingungen und Energiebedarf des 
Beckens: bis zu 30% Energieeinsparung im Regelmodus

 J  Autoadaptives Defrost-System für optimierte Abtauzyklen
 J  Reduzierte Drehzahl für einen sehr leisen Nachtbetrieb
 J  Informationen in Echtzeit über ein großes Kontroll-Display 
(Diagnose-Tool für den Fachmann)

 J  6 Modelle verfügbar bis:  - 12 °C / COP > 5* / 140 m3

* Luft 27 °C und Wasser 26 °C

Vereinfachter 
elektrischer 
Anschluss

Neue intuitive und 
sehr informative 
Benutzerschnittstelle

NEUES KÜHLMITTEL R32**

Optimierte Leistung
• 60 % geringere Treibhausgasemissionen
• 10 % weniger Kühlmittelbedarf
• Einfach anzuwenden und zu recyceln
• Keine Auswirkung auf die Ozonschicht

**Only on ENPI4M and ENPI6M

SMART TEMP®

Verwendung des Moduls Smart Temp 
mit einem Smartphone, Tablet oder PC 
möglich, zur Anzeige der wichtigsten 
Informationen in Echtzeit und Bearbeitung 
der Parameter Temperatur, Betriebsbereich, 
Anwendungsart.
WLAN-Modul inklusive

der Parameter Temperatur, Betriebsbereich, der Parameter Temperatur, Betriebsbereich, 

N O T  S O L D  O N L I N E

NEW
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* Empfohlenes Volumen für ein Schwimmbecken mit Thermoabdeckung, für einen Nutzungszeitraum von Mai bis September.  .

Beschreibung Unité ENPI4M ENPI6M ENPI7M ENPI9M ENPI11M ENPI13T

Spannungsversorgung - 220V-240V /1ph/50Hz 380V-415V 
/3N/50Hz

Kältemittel - R32 R410A
Treibhauspotential - 675 2088

Masse des Kältemittels kg 0,50 0,65 1,10 1,30 1,50 2,10
Masse in Tonnen CO2-Äquivalent - 0,34 0,44 2,30 2,71 3,13 4,38

Bereich der Heizleistung  (1)

Luft 27 °C - RH 78% - Wasser 26°C kW 2,50--9,73 3,20--11,9 4,15--16,6 4,80--20,50 6,58--23,91 10,05--30,00

Elektrische Leistungsaufnahme (1) kW 0,20--1,34 0,28--1,68 0,31--3,12 0,40--3,94 0,67--4,73 0,83--5,61
Stromaufnahme (1) A 1,33--6,02 1,34--7,32 1,48--13,48 1,83--17,25 3,20--20,69 1,37--8,50

COP (1) - 12,32--7,12 11,51--7,10 13,39--5,32 12,00--5,20 9,83--5,10 12,11--5,33
Mittlere Heizleistung (1)

Luft 27°C - Hr 78% - Wasser 26°C kW 6,01 8,4 12,1 16,90 20,80 24,32

COP (1) - 8,91 8,52 7,59 6,70 6,03 5,68
Bereich der Heizleistung (2)

Luft 15°C - Hr 71 % - Wasser 26°C kW 1,71--7,60 2,70--9,70 3,13--12,75 6,25--16,80 6,60--18,52 7,06--22,40

Elektrische Leistungsaufnahme (2) kW 0,27--1,49 0,44--1,88 0,44--2,79 0,95--3,64 1,07--4,54 0,707--5,21
COP (2) - 6,40--5,1 6,10--5,55 7,12--4,57 6,57--4,41 6,15--4,08 9,99--4,29

Mittlere Heizleistung (2)

Luft 15°C - Hr 71% - Wasser 26°C kW 4,54 6,54 9,84 12,36 14,17 15,99

COP (2) - 5,87 5,75 5,25 4,98 4,68 4,55
Wasser-Nenndurchsatz m3/h 4,20 5,10 5,30 6,70 8,00 9,50
Hydraulikanschluss im
Lieferumfang enthalten mm 50 50 50 50 50 50

Hydraulischer Druckverlust kPa 3,3 4,5 2,6 8,0 3,90 5,00
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 33--41 33-41 44-53 45--56 46--57 48--58

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung dB(A) 16--25 16--25 27--36 28--39 29--40 31--41
Lüftertyp - DC inverter

Anzahl der Lüfter - 1 2 2
Fan Speed  tr / min 500--700 500--650 600--750 600--900 400--800 400--900

Silent Mode Fan Speed  tr / min 300 400 500 500 500 450
Kompressortyp - DC Inverter Mitsubishi

Umkehrbare Wärmepumpe - Ja
Enteisungsmodus - Durch Zyklusumkehr

Leiser Modus - Ja
Winterabdeckung - Im Lieferumfang

Funktion Heizpriorität - Ja
Schwingungsdämpfer - Im Lieferumfang
Steuereinheit Benutzer - Touchscreen 12,5 cm Farbe
Nettomaße der Einheit mm 1046/400/768 1150/485/868 1150/485/1275

Gewicht kg 53 65 77 82 110 113
Empfohlenes Beckenvolumen* m3 40 50 70 95 120 140

ENERGYLINE
PRO 
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Easy Temp® 

Elektronische 
Steuerung für 
benutzerfreundliche 
Bedienung

Inklusive 
Winterabdeckung

Ein unvergleichliches 
Preis- / Leistungsverhältnis

 J Umkehrbare Wärmepumpe mit Heizpriorität
 J  Wird in 7 Referenzen (5 Einphasig und 2 Dreiphasig) 
angeboten

 J Kompatibel mit allen Aufbereitungstypen auch Elektrolyse
 J  Sehr geräuscharm dank des besonders leisen 
Kompressors 

 J Ideal für kleine und mittlere Becken

Besuchen Sie den Profi-Bereich der Website 
www.hayward-schwimmbad.de - Rubrik Pro Tools, 
Seite Konfig Wärmepumpe

Beschreibung Einheit ECP06N ECP08N ECP11N ECP13N ECP13TEN ECP15N ECP15TEN

Wärmekapazität* 
Wärmekapazität**

kW 5.5 kW 
4.2 kW 

8 kW 
6.1 kW 

11 kW 
8.8 kW 

13.5 kW 
10.4 kW 

13.8 kW
10.8 kW 

15.2 kW 
12.3 kW 

15.5 kW 
12.8 kW 

Leistungsaufnahme kW 1.17 1.8 2.43 3 2.9 3.13 3.1
Stromaufnahme A 5.19 7.91 11.81 14.5 5.5 16 5.9

Stromversorgung V / Ph / Stdz 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 400 �/ 3 / 50
Enteisungsbetrieb  Durch Umkehrung des Zyklus 

Kompressortyp Rotation Scroll
Verdichtertyp 1 1 1 1 1 1 1

Anzahl der Ventilatoren Watt 50 120 120 120 120 120 120
Ventilatorleistung  RPM 770 850 850 850 850 850 850

Rotationsgeschwindigkeit des Ventilators Horizontal 
Schaldruck (1 m) LpA dB 47 51 54 56 56 56 56

Schaldruck (10 m)  LpA dB 29.2 33.2 37.2 37.3 37.3 37.3 37.3
Hydraulischer Anschluss mm 50

Wasserdurchsatz* m3/Std 2.3 3.0 4.5 5.3 4.7 6.6 5
Druckverlust auf dem Wasser (max)* kPa 5.4 8.9 19.20 5.2 4.3 40 4.3

Maße der Einheit (L/B/H) mm 860 / 400 / 529 1006 / 440 / 648 1114 / 470 / 866
Nettogewicht / Gewicht mit Verpackung mm 45/56 54/68 60/74 95/115 93/111 117/128 92/110

COP (@*) 
COP (@**)

4.7
3.8

44.4
3.7

4.5
3.9

4.5
3.8

4.5
3.8

4.8
3.9

4.8
3.9

Kühlung kg R410A
Winterabdeckung Ja 

* Trockene Luft 24°C/HR 63% Wassereintritt 27°C 
* * Trockene Luft 15°C/HR 71% Wassereintritt 26°/28°C 

EASY TEMP®

 (5 Einphasig und 2 Dreiphasig) 

Elektrolyse

SOLANGE DER

VORRAT REICHT
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LED-Touchscreen Inverter Smart 
Temp® 

"Full Inverter-Technologie" 
für Jedermann

 J 100 % IN-Tech-Technologie für hohe Leistung
 J  Schneller Anstieg und genaue Einhaltung der
gewünschten Temperatur

 J  Intuitive Bedienung, wie bei einem Smartphone,
gut lesbares LED-Display

 J  Geräuscharm: +/-20 dB im Regelmodus
 J  Fernbedienung mit dem optionalen Module Smart Temp®

 J Erhältlich in 5 Modellen bis:  -7°C / COP > 5 / 75 m3

* Empfohlenes Volumen für ein Schwimmbecken mit Thermoabdeckung, für einen Nutzungszeitraum von Mai bis September.  .

Beschreibung Unité ECPI15MA ECPI20MA ECPI30MA ECPI40MA

Spannungsversorgung - 220V-240V /1ph/50Hz
Kältemittel - R32

Treibhauspotential - 675
Masse des Kältemittels kg 0,350 0,430 0,480 0,65

Masse in Tonnen CO2-Äquivalent - 0,236 0,290 0,324 0,440
Bereich der Heizleistung  (1)

Luft 27 °C - RH 78% - Wasser 26°C kW 1,62- -7,33 2,18- -8,97 1,97- -11,66 2,85- -17,06

Elektrische Leistungsaufnahme (1) kW 0,15- -1,17 0,17- -1,54 0,16- -1,99 0,26 - -3,13
Stromaufnahme (1) A 1,15- -5,32 1,27- - 6,91 1,08- -8,96 1,41- -13,69

COP (1) - 11,04- -6,30 12,77- - 5,81 12,57- -5,84 11,08- -5,45
Mittlere Heizleistung (1)

Luft 27°C - Hr 78% - Wasser 26°C kW 5,50 6,02 6,34 9,95

COP (1) - 8,02 8,61 8,79 8,00
Bereich der Heizleistung (2)

Luft 15°C - Hr 71 % - Wasser 26°C kW 1,44- -5,36 1,58- -6,94 1,79- -8,62 2,74- -13,08

Elektrische Leistungsaufnahme (2) kW 0,24- -1,14 0,27- -1,53 0,290- -1,90 0,428- -2,97
COP (2) - 5,98- -4,69 5,82- -4,53 6,17- -4,52 6,40- -4,40

Mittlere Heizleistung (2)

Luft 15°C - Hr 71% - Wasser 26°C kW 3,72 4,62 4,90 7,40

COP (2) - 5,23 5,51 6,01 5,87
Wasser-Nenndurchsatz m3/h 3,10 3,80 4,90 7,30
Hydraulikanschluss im
Lieferumfang enthalten mm 50 50 50 50

Hydraulischer Druckverlust kPa 2,3 2,9 6,4 6,7
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung dB(A) 35 43 43 46

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung dB(A) 18 25 25 29
Lüftertyp - DC inverter

Anzahl der Lüfter - 1
Kompressortyp - Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter Highly ROTARY DC Inverter

Umkehrbare Wärmepumpe - Ja
Enteisungsmodus - Reverse cycle

Leiser Modus - Ja
Winterabdeckung - Ja

Funktion Heizpriorität - Ja
Schwingungsdämpfer - Ja
Steuereinheit Benutzer - Led One touch 2,75’’
Nettomaße der Einheit mm 1040X425X615 1130X460X780

Gewicht kg 42 45 46 60
Empfohlenes Beckenvolumen* m3 25 35 50 70

Smart Temp - Optional - Ref HWX84300008

EASY TEMP® 

NEW
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SumHeat

SUMHEAT

Hocheffizienter 
Scrollen-
Kompressor

Verschraubungs-
anschlüsse

Griff

Besuchen Sie den Profi-Bereich der Website 
www.hayward-schwimmbad.de - Rubrik Pro Tools, 
Seite Konfig Wärmepumpe

Hochwertig, für optimalen 
Benutzungskomfort

 J Elektronische Temperatursteuerung
 J Leistungsstarke vertikale Konzeption
 J Gehäuse aus thermoplastischem Harz, ästhetisch
 J Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
 J Ideal für große Becken

Wärmeleistung - Modell SHE1901 SHE1903 SHE2403 SHE3003

Luft 27°C – r.F. % 80 – Wasser im Becken 27°C – COP(1)(3) 19.5 kW - 5.8 19 kW - 5.6 24 kW - 5.3 29 kW - 5.4
Luft 15°C – r.F. % 71 – Wasser im Becken 26°C – COP (3) 15.4 kW - 4.5 14.3 kW - 4.3 18.8 kW - 4.2 23.2 kW - 4.3
Luft 5°C – r.F. % 80 – Wasser im Becken 15°C – COP (3) 12.3 kW - 4.6 11.4 kW - 4.5 14.9 kW - 4.3 18.7 kW - 4.1

Versorgungsspannung 230 V / 1Ph / 50 Hz 400 V / 3 Ph / 50 Hz 400 V / 3 Ph / 50 Hz 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Absorbierte Leistung(1)(2) Watt 3 406 3 355 4 473 5 350
Absorbierte Stromstärke(2) A 13.3 5.3 7 11.6

Sicherungswert aM 20 10 10 16
Kompressortyp Scrollen Scrollen Scrollen Scrollen
Kühlmitteltyp R407C R407C R407C R410A

Wärmetauscher Titan/PVC Titan/PVC Titan/PVC Titan/PVC
Heizbereich 15°C/35°C 15°C/35°C 15°C/35°C 15°C/35°C

Hydraulischer Verschraubungsanschluss 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Durchsatzbereich m3/Std 3.5 bis 23 3.5 bis 23 3.5 bis 23 3.5 bis 23

Nennwasserdurchsatz 8 8 10 12

Abmessungen (mm)
H: 940
B: 762
T: 864

H: 940
B: 762 
T: 864

H: 940
B: 762
T: 864

H: 940
B: 762
T: 864

Gewicht in kg 86 86 98 121
Exklusive Belüftung mit Geräuschreduzierung Ja Ja Ja Ja

Elektronischer Starter Ja Nein Nein Nein 
Überwinterungsabdeckung Ja Ja Ja Ja 
Prioritätsfunktion Heizen Ja Ja Ja Ja 

(1)  Absorbierte Leistung, Verweis auf die Testbedingungen Zeile 1 (Luft 27°C – r.F. 80% – Wasser 27°C) 
(2) Absorbierte Stromstärke und Leistung +/- 10%
(3) Die Wärmeleistungen werden bei Nenndurchflussmenge angegeben

2
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