
Wie wählt man eine Pumpe aus?
Die Wahl einer Pumpe basiert auf der erforderlichen Durchflussmenge (in m3/Std.). Die Pumpe setzt das 
Wasser in Umlauf, damit das Volumen des Beckens mindestens 3 Mal täglich umgewälzt wird. Die Pumpe 
darf in Bezug auf den Filter nicht überdimensioniert sein. Denn eine zu hohe Durchlaufgeschwindigkeit 
durch das Filtermedium würde die Filterqualität verringern.

14 > 31

PUMPEN & STEUERKASTEN

14

HYDRAULISCHE 
LEISTUNG

KLEIN MITTEL GROSS

K-FLO 

BECKENGRÖßE

TRISTAR®

RS II DI 

SUPER PUMP® PRO

POWERFLO® II

MAXFLO XL™MAXFLO XL™

SUPER PUMP

RS II DI 

K-FLO

TRISTAR

POWERFLO® II



PUMPEN & STEUERKASTEN

PUMPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S 18 - 29
TRISTAR® VSTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18

TRISTAR® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 19

RS II VSTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20

RS II DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 21

K-FLO VSTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 22

K-FLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 23

SUPER PUMP® VSTD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 24

SUPER PUMP® PRO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 25

MAXFLO XL™ VSTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 26

MAXFLO XL™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 27

POWERFLO® II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 28

BOOSTER PUMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 29

STEUERKASTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S 30 - 31
H-POWER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 30

H-POWER CONNECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 31
15

PUM
PEN & 

STEU
ERKASTEN



16

PUM
PEN & 

STEU
ERKASTEN

PUMPEN MIT VARIABLER 
GESCHWINDIGKEIT

Weshalb eine Pumpe mit 
variabler Geschwindigkeit 
wählen?

2

1

3

5

4

Pumpen mit variabler Geschwindigkeit sind während 
des Betriebs mit langsamer Geschwindigkeit besonders 
geräuscharm.

Sämtliche Vorteile einer Pumpe mit variabler Geschwindigkeit 
beruhen auf der Möglichkeit, sie länger mit reduzierter 
Geschwindigkeit zu betreiben und dadurch weniger 
Energie zu verbrauchen.

Die�Pumpen�optimieren�die�Qualität�der�Sandfi�lterung.�Die�
Wasserqualität�eines�Schwimmbads�ist�zu�80 %�von�der�
Filterqualität abhängig. 
Durch eine langsamere Durchflussgeschwindigkeit durch 
das Filtergranulat wird der Einsatz einer Pumpe mit 
variabler Geschwindigkeit die Filterqualität deutlich 
erhöhen.

Es werden Stromeinsparungen von bis zu 85%* 
veranschlagt.

Verschiedene Geschwindigkeiten wählbar für die individuelle 
Anpassung an andere Schwimmbadausrüstungen.
* Potenzielle Einsparungen in der Regel in Höhe von 65%

Leise

Reduzierte Geschwindigkeit

Einsparungen

Wasserqualität

Flexibilität

Breite Produktreihe: Zu jedem 
Hayward®-Standardmodell 
mit einer Geschwindigkeit 
gibt es eine Version mit 
variabler Geschwindigkeit. 
So können Sie zu jeder 
Schwimmbadkonfi�guration�Ihrer�
Kunden eine Hayward-Pumpe 
mit variabler Geschwindigkeit 
anbieten

Vorhandene Hayward®-
Pumpen können durch die 
entsprechende Version mit 
variabler Geschwindigkeit 
ersetzt werden

Robuster Motor aus deutscher 
Herstellung

Ein Energiesparrechner 
steht auf unserer Website im 
Werkzeugkasten zur Verfügung 
und über den Apple Store und 
Google Play zum Download 
bereit

DER
HAYWARD®

VORTEILE

PRODUKTREIHE

DIE
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JAHRE GARANTIE

TOTALLY
PARTNER2 +2 TriStar® VSTD

TRISTAR® 
VSTD

Geschwindig-
keit Leistung Maß A E/A Durchsatz* Leistungs-

aufnahme P1
Ausgangs

leistung P2 Stromstärke Referenz

600 - 3000 RPM
(durch 20 rpm )

1,5 PS 230 mm 63 mm
@10 m : 24 m3/h
@8 m : 26,3 m3/h

1240 W 1100 W 5,9 A SP3216VSTD

600 - 3000 RPM
(durch 20 rpm)

2 PS 250 mm 63 mm
@10 m : 28,8 m3/h

@8 m : 31 m3/h
1500 W 1400 W 7,8 A SP3220VSTD

 * Bei 3000 RPM

Exzellenz und Leistung
 J  Energieeinsparungen: Reduzierung des Stromverbrauchs 
um bis zu 85%*

 J Geräuscharm
 J Opimiertes Hydraulikdesign für optimalen Wirkungsgrad
 J Einfache Benutzerschnittstelle
 J  Digitalausgang für Verbindung mit externen Steuerungen 
jeglicher Art

 J Drehbares Gehäuse für praktischen Zugriff auf 
 die Benutzerschnittstelle

 J Bequeme Installation der elektrischen Anschlüsse
 J  Bereitstellung von Verbindungsanschlüssen zur 
Vereinfachung�der�Installation

 J  Abdeckung mit Vierteldrehverschluss für vereinfachte 
Wartung

 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 120 m3

 J  Ersetzt eine TriStar® mit einer Geschwindigkeit ohne 
Änderung�der�Installation

Besuchen Sie die Rubrik Serviceleistungen unserer 
Website www.hayward-schwimmbad.de - seite 
"Energiesparrechner"

* Potenzielle Einsparungen in der Regel in Höhe von 65%

Das intuitive Steuermodul zeigt die 
wichtigen Informationen an, wie z. b. den 
Energieverbrauch in Echtzeit. Verbesserung 
der Steuerung mit Hinzufügen von fünf 
Tagesprogrammen.
Funktion „Skimming“ , die das automatische 
abschöpfen der oberfläche alle 3 Stunden 
ermöglicht.
Timer-Funktionen.
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TOTALLY
PARTNER2 +2 TriStar® 

TRISTAR®

EINPHASIG

TRISTAR®

DREIPHASIG

Leistung Maß A Gewicht E/A Durchsatz* Leistungs-
aufnahme P1

Ausgangs 
leistung P2 Stromstärke Referenz

1/2 PS 220 mm 14 kg 63 mm 11,4 m3/h 640 W 430 W 3 A SP32051

3/4 PS 220 mm 14 kg 63 mm 14,5 m3/h 640 W 430 W 3 A SP32081

1 PS 247 mm 14 kg 63 mm 18,5 m3/h 975 W 720 W 4,3 A SP32111

1,5 PS 247 mm 15 kg 63 mm 23,5 m3/h 1 100 W 790 W 5 A SP32161

2 PS 265 mm 17 kg 63 mm 28 m3/h 1 500 W 1 160 W 7,25 A SP32201

3 PS 316 mm 17 kg 63 mm 32,5 m3/h 2 200 W 1680 W 9 A SP32301

2 PS 247 mm 15 kg 63 mm 28 m3/h 1 330 W 1 100 W 4/2,3 A SP32203 IE3✓

3 PS 265 mm 17 kg 63 mm 32,5 m3/h 1 770 W 1 500 W 5,5/3,2 A SP32303 IE3✓
* Bei 8 m Wassersäule

Einzigartige hydraulische Leistung
 J  Ein modernes und optimiertes Design für optimale 
hydraulische Leistung

 J Höherer Durchsatz bei geringerem Energieverbrauch
 J  Vereinfachte Wartung: Abdeckung mit 
Vierteldrehverschluss�+�Besonders�breiter�Vorfi�lterkorb�
zur�Senkung�der�Wartungshäufi�gkeit

 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 150 m3

Abdeckung
des Vorfilters
durchsichtig

Entleerungsstopfen
zum Vereinfachen
der Überwinterung

Verschraubungs-
anschlüsse
zur Vereinfachung 
von Installation und 
Wartung
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TOTALLY
PARTNER

+1 2RS�II�VSTD

* Potenzielle Einsparungen in der Regel in Höhe von 65 %

Intuitive Anzeige der relevanten 
Informationen wie den Energieverbrauch
in Echtzeit. Fünf Tagesprogramme möglich.
Skimmer-Funktion für eine automatische 
Oberflächenabsaugung alle 1, 2 bzw. 3 
Stunden.
Timer modus.

RS II VSTD

Geschwin-
digkeit Leistung Maß A E/A Durchsatz* Leistungs-

aufnahme P1
Ausgangs

leistung P2 Stromstärke Referenz 

600 - 3000 RPM
(20 rpm)

1,5 PS 230 mm 63 mm
@10 m: 16,7 m3/h
@8 m: 19,7 m3/h

1240 W 1100 W 5,9 A RS3016VSTD

600 - 3000 RPM
(20 rpm)

2 PS 250 mm 63 mm
@10 m: 23 m3/h
@8 m: 25 m3/h

1500 W 1400 W 7,8 A RS3020VSTD

 * Bei 3000 RPM

Ein Konzentrat von Leistung und
Technologie

 J Jetzt mit zwei Motorleistungen erhältlich (1,5 PS und 2 PS) 
 J Energieeinsparung: Reduzierung des Stromverbrauchs 
um�bis�zu�85%*

 J Hoher akustischer Komfort während der Phasen des
Betriebs mit geringer Geschwindigkeit

 J Einfach und intuitiv zu bedienende digitale Schnittstelle 4 digitale 
Eingänge für den Anschluss der Pumpe an ein externes Steuergerät

 J Um 180° schwenkbares Gehäuse für einen praktischen Zugang zur 
Benutzerschnittstelle

 J Neues Anschlussgehäuse für einen einfacheren elektrischen Anschluss
 J Deckelöffnung mit Vierteldrehung für einfachere Wartung
 J Deckelverschluss mit Flügelschrauben für eine einfache Wartung 
 J Anschlusssets inklusive für�eine�einfache�Installation
 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 100 m³

N O T  S O L D  O N L I N E
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TOTALLY
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+1 2RS�II�DI

Transparenter 
Deckel des Vorfilters

Entleerungsstopfen 
mit Flügelschraube

Eingang/Ausgang 2" 
innen 50 mm oder 63 
mm je nach Modell

Leistungsstark und robust
 J  Neuer DI-Motor (doppelt isoliert)�mit�Isolierung�der�Motorwelle�zum�
Schutz vor Kontakt mit dem Wasser

 J  Geeignet für alle Arten von Becken, speziell für hohen Durchsatz 
(Überlauf oder Spiegelbecken)

 J  Vorfi lter mit Flügelschrauben für schnelles Öffnen und Schließen 
des Deckels (aus transparentem Lexan) und besonders großem 
Korb mit einem Fassungsvermögen von 2.950 cm³ für minimalen 
Wartungsaufwand

 J  Hitzebeständig und widerstandsfähig gegen Korrosion durch 
Chemikalien und Salz

 J  Alle Komponenten aus glasfaserverstärkter Harzformteilen
 J Anschlussset�für�einfache�Installation�und�Wartung
 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 150 m³

RS II DI 
EINPHASIG

RS II DI
DREIPHASIG

21

Leistung Maß A Gewicht E/A Durch-
satz* 

Leistungs-
aufnahme P1

Ausgangs 
leistung P2 Stromstärke Referenz

3/4 PS 569 mm 12,8 kg 50 mm 12,5 m3/h 800 W 573 W 3,6 A RS3008EV1

1 PS 569 mm 13,9 kg 50 mm 17 m3/h 930 W 694 W 4,15 A RS3011EV1

1,5 PS 594 mm 15 kg 63 mm 18,75 m3/h 1100 W 812 W 5,30 A RS3016EV1

2 PS 594 mm 15 kg 63 mm 23 m3/h 1400 W 1052 W 6,50 A RS3020EV1

1,5 PS 582 mm 16 kg 63 mm 20 m3/h 1330 W 1100 W 4,50/2,60 A RS3016EV3 IE3✓

2 PS 600 mm 17 kg 63 mm 23,7 m3/h 1764 W 1500 W 5,72/3,30 A RS3020EV3 IE3✓

2,5 PS 630 mm 20,5 kg 63 mm 27,5 m3/h 2560 W 2200 W 8,20/4,70 A RS3025EV3 IE3✓

3 PS 630 mm 20,5 kg 63 mm 32,85 m3/h 2560 W 2200 W 8,20/4,70 A RS3030EV3 IE3✓
* bei 8 m Wassersäule

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RS3008EV1 RS3011EV1

RS3016EV1

RS3020EV1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 
 

RS3016EV3

RS3020EV3

RS3025EV3 RS3030EV3

Durchsatz (m3/h)

 J RS II DI einphasig
Druck (mbar)

Durchsatz (m3/h)

 J RS II DI dreiphasig
Druck (mbar)

A

A

A

A



22

PUM
PEN & 

STEU
ERKASTEN

JAHRE GARANTIE

K-FLO VSTD

K-FLO 

VSTD

Leistung Durchsatz* E/A Gewicht Leistungs-
aufnahme P1

Ausgangs
leistung P2 Stromstärke Referenz 

1.5 PS 21 m3/h 63 mm 15 kg 1240 W 1100 W - SPK12615VSTD 
 * Bei 3000 RPM

Durchsatz (m3/h)

Druck (mbar)
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Entleerungsstopfen 
zum Vereinfachen 
der Überwinterung

Abdeckung 
des Vorfilters 
durchsichtig

Anschlüsse im 
Lieferumfang 
enthalten (50/63 mm)

* Energy savings of at least 65% are generally achieved.

Für ideale Geschwindigkeit
bei jeder Anwendung

 J  Energieeinsparungen: Reduzierung des
Stromverbrauchs um bis zu 85%*

 J Geräuscharm
 J Einfache Benutzerschnittstelle
 J  Digitalausgang für Verbindung mit externen Steuerungen
jeglicher Art

 J  Drehbares Gehäuse für praktischen Zugriff auf die 
Benutzerschnittstelle

 J Bequeme Installation der elektrischen Anschlüsse
 J Bereitstellung von Verbindungsanschlüssen zur 
 J Vereinfachung�der�Installation
 J Abdeckung mit Vierteldrehverschluss für vereinfachte Wartung
 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 80 m³
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FECHA DESCRIPCION
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TOLERANCIAS GENERALES DE GRADOS S/DIN 7168 G/M

ESCALA

> 30 < 120

ED.

BOMBA KSX PRO VS

FIRMA

SUSTITUYE A:

DIBUJADO < 6

15/11/17

USADO EN:

± 0,2

ZULIMA

MATERIAL:

± 0,5

NOMBRE

> 1201/1

TOLERANCIAS GENERALES

FECHA DESCRIPCION

Nº DE PLANO:

SUSTITUIDO POR:

COMPROB. ± 0,1

DENOMINACION:

± 0,3

15/11/17
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JAHRE GARANTIE

K-FLO 

302 mm

244 mm A
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m
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6,

5 
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m

Durchsatz (m3/h)

Druck (mbar)
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

300 IE3200 IE3150 IE3

100 IE3
033

050
075

K-FLO 
EINPHASIG

K-FLO 
DREIPHASIG

Leistung Maß A Gewicht E/A Durchsatz* Leistungs-
aufnahme P1

Ausgangs 
leistung P2 Stromstärke Referenz

1/3 PS 543 mm 11.2 kg 50 mm 4.8 m3/h 450 W 330 W 2.5 A SPK12603XY1

1/2 PS 590 mm 12.5 kg 50 mm 7.5 m3/h 580 W 500 W 3.2 A SPK12605XY1

3/4 PS 590 mm 13.5 kg 50 mm 11.5 m3/h 750 W 750 W 3.8 A SPK12607XY1

1 PS 590 mm 14 kg 50 mm 15.4 m3/h 1000 W 1000 W 5 A SPK12610XY1

1,5 PS 620 mm 16.5 kg 63 mm 21.9 m3/h 1600 W 1500 W 7.5 A SPK12615XY1

2 PS 620 mm 22.5 kg 63 mm 25.7 m3/h 1920 W 2000 W 9 A SPK12620XY1

3 PS 620 mm 25 kg 63 mm 33 m3/h 2600 W 3000 W 12.5 A SPK12630XY1

1/2 PS 590 mm 12.5 kg 50 mm 7.5 m3/h 580 W 500 W 2.45/1.4 A SPK12605XY3 IE3✓
3/4 PS 590 mm 13.5 kg 50 mm 11.5 m3/h 750 W 750 W 3/1.7 A SPK12607XY3 IE3✓

1 PS 620 mm 16.5 kg 50 mm 15.4 m3/h 1000 W 1000 W 3.4/2 A SPK12610XY3 IE3✓

1,5 PS 620 mm 19 kg 63 mm 21.9 m3/h 1700 W 1500 W 5/2.9 A SPK12615XY3 IE3✓

2 PS 620 mm 25 kg 63 mm 25.7 m3/h 1930 W 2000 W 6.1/3.5 A SPK12620XY3 IE3✓

3 PS 620 mm 27 kg 63 mm 33 m3/h 2600 W 3000 W 8.3/5.0 A SPK12630XY3 IE3✓
* bei 8 m Wassersäule

+1 2

Entleerungsstopfen 
zum Vereinfachen 
der Überwinterung

Abdeckung 
des Vorfilters 
durchsichtig

Anschlüsse im 
Lieferumfang 
enthalten (50/63 mm)

Hohe Leistung bei geräuscharmen Betrieb
 J  Twist-Lock-Abdeckung, schneller Zugriff
(kein Werkzeug erforderlich)

 J  Laufrad und Diffusor aus Noryl®, sehr strapazierfähigund 
korrosionsbeständig, hohe Dimensionsstabilität

 J  Geeignet für den Einsatz in Salzwasser,
korrosionsbeständige Dichtung

 J  Direkter Ersatz für Kripsol KS-Pumpen
 J Anschlüsse im Lieferumfang enthalten (50/63 mm)
 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 150 m3

Hohe Leistung bei geräuscharmen Betrieb
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JAHRE GARANTIE

TOTALLY
PARTNER

+1 2Super Pump® VSTD

SUPER PUMP® 
VSTD

Geschwin-
digkeit

Leis-
tung Maß A E/A Durchsatz* Leistungs-

aufnahme P1
Ausgangs 

leistung P2 Stromstärke* Referenz

600 - 3000 RPM
(20 rpm )

1,5 PS 230 mm 2"
@10 m : 16 m3/h
@8 m : 18 m3/h

1240 W 1100 W 5,9 A SP2616VSTD

 * Bei 3000 RPM

Durchsatz (m3/h)

Druck (mbar)

* Potenzielle Einsparungen in der Regel in Höhe von 65 %

Überholtes Original
 J  Ersetzt ohne Änderungen eine Super Pump® mit einer 
Geschwindigkeit, die eine große Anzahl existierender 
Becken ausrüstet

 J  Energieeinsparungen: Reduzierung des Stromverbrauchs 
um bis zu 85%*

 J Vielseitig und geräuscharm
 J Einfache digitale Benutzerschnittstelle
 J  Digitalausgang für Verbindung mit externen Steuerungen 
jeglicher Art

 J  Drehbares Gehäuse für praktischen Zugriff auf 
die Benutzerschnittstelle

 J Bequeme Installation der elektrischen Anschlüsse
 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 70 m3 

Das intuitive Steuermodul zeigt die 
wichtigen Informationen an, wie z. b. den 
Energieverbrauch in Echtzeit. Verbesserung 
der Steuerung mit Hinzufügen von fünf 
Tagesprogrammen.
Funktion „Skimming“ , die das automatische 
abschöpfen der oberfläche alle 3 Stunden 
ermöglicht.
Timer modus.

Besuchen Sie die Rubrik Serviceleistungen unserer 
Website www.hayward-schwimmbad.de - seite 
"Energiesparrechner"
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JAHRE GARANTIE

TOTALLY
PARTNER

+1 2Super Pump® Pro 

SUPER PUMP® PRO 
EINPHASIG

SUPER PUMP® PRO 
DREIPHASIG

Leis-
tung Maß A Gewicht Durch-

satz* E/A Anschluss Leistungs-
aufnahme P1

Ausgangs
leistung P2

Strom-
stärke Referenz

1/2 PS 183 mm 14 kg 7,5 m3/h 2" 2’’/50 mm 870 W 550 W 3,6 A SP2606XY81

3/4 PS 183 mm 14 kg 11 m3/h 2" 2’’/50 mm 870 W 550 W 3,6 A SP2608XY111

1 PS 213 mm 15 kg 13,5 m3/h 2" 2’’/50 mm 975 W 720 W 4,3 A SP2611XY161

1,5 PS 213 mm 15 kg 18 m3/h 2" 2’’/63 mm 1100 W 790 W 5 A SP2616XY221

2 PS 232 mm 16 kg 22 m3/h 2" 2’’/63 mm 1500 W 1115 W 7,25 A SP2622XY251

1 PS 213 mm 14 kg 13,5 m3/h 2" 2’’/50 mm 900 W 750 W 2,8/1,6 A SP2611XY163 IE3✓

1,5 PS 213 mm 14 kg 18 m3/h 2" 2’’/63 mm 900 W 750 W 2,8/1,6 A SP2616XY223 IE3✓

2 PS 232 mm 16 kg 22 m3/h 2" 2’’/63 mm 1 330 W 1 100 W 4/2,3 A SP2622XY253 IE3✓

* bei 8 m Wassersäule

* Mit Ausnahme der Ref. SP1606XE81

Hohe Zuverlässigkeit, speziell für
Profi�s�entwickeltes�Modell  

 J Leistungsstarker Motor, geräuscharmer Betrieb
 J  Neue mechanische, chemisch beständige Viton®-Dichtung
 J  Geringer Wartungsaufwand: großer Korb mit optimaler 
Aufnahmekapazität. Kein Werkzeug erforderlich.

 J  Einfach zu installieren: Bereitstellung von 
Verbindungsanschlüssen

 J  Austausch einer alten Super Pump® 2’’, ohne Änderungen 
an der Anlage vorzunehmen.

 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 100 m³

-Dichtung

Anschlüsse im 
Lieferumfang 
enthalten

Transparenter 
Vorfilterdeckel
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+1 2

Durchsatz (m3/h)Durchsatz (m3/h)

MAXFLO XL™  
VSTD

Geschwin-
digkeit

Leis-
tung Maß A E/A Durchsatz* Leistungs-

aufnahme P1
Ausgangs 

leistung P2 Stromstärke Referenz

600 - 3000 RPM
(20 rpm )

1 PS 241 mm 50 mm
@10 m : 13,8 m3/h
@8 m : 16,5 m3/h

950 W 750 w 4,4 A SP2310VSTD

600 - 3000 RPM
(20 rpm)

1,5 PS 265 mm 50/63 mm
@10 m : 15,3 m3/h

@8 m : 18 m3/h
1240 W 1 100 w 5,9 A SP2315VSTD

 * Bei 3000 RPM

Druck (mbar)Druck (mbar)

 J Kennlinie Modell 1 PS  J Kennlinie Modell 1.5 PS

Hervorragendes Preis-Leistungs- 
Verhältnis

 J   Jetzt mit zwei Motorleistungen erhältlich (1 PS und 1.5 PS)
 J  Geringerer Energieverbrauch: Stromeinsparung bis zu 85%*

 J Geräuscharm
 J Einfach und intuitiv zu bedienende digitale Schnittstelle
 J  4 digitale Eingänge zur Steuerung der Pumpe über eine 
Steuereinheit, Typ AquaRite® + oder SugarValley

 J  Um 180° schwenkbares Gehäuse für einen praktischen 
Zugang zur Bedienoberfläche

 J  Neues Anschlussgehäuse für einen einfacheren 
elektrischen Anschluss

 J  Deckelöffnung mit Vierteldrehung für eine einfachere 
Wartung

 J �Für�eine�vereinfachte�Installation�Anschlüsse im  
Lieferumfang enthalten

 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 65 m3

Das intuitive Steuermodul zeigt die 
wichtigen Informationen an, wie z. b. den 
Energieverbrauch in Echtzeit. Verbesserung 
der Steuerung mit Hinzufügen von fünf 
Tagesprogrammen.
Funktion „Skimming“ , die das 
automatische abschöpfen der oberfläche 
alle 3 Stunden ermöglicht.
Timer-Modus.

Besuchen Sie die Rubrik Serviceleistungen unserer
Website www.hayward-schwimmbad.de - seite 
"Energiesparrechner"
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N O T  S O L D  O N L I N E
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215,39
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240,54
* Potenzielle Einsparungen in der Regel in Höhe von 65 %
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MAXFLO XL™
EINPHASIG

MAXFLO XL™
EINPHASIG

Leistung Maß A Gewicht E/A Durch-
satz* 

Leistungs-
aufnahme P1

Ausgangs 
leistung P2 Stromstärke Referenz

1/2 PS 220 mm 12,9 kg 50 mm 10,5 m3/h 640 W 430 W 3 A SP2305XE81
3/4 PS 220 mm 12,9 kg 50 mm 12 m3/h 640 W 430 W 3 A SP2307XE111
1 PS 247 mm 13,9 kg 50 mm 14,5 m3/h 975 W 720 W 4,3 A SP2310XE161

1,5 PS 247 mm 14,07 kg 50/63 mm 17 m3/h 1100 W 790 W 5 A SP2315XE221

3/4 PS 216 mm 11,4 kg 50 mm 12,8 m3/h 640 W 430 W 2,1/1,2 A SP2307XE113

1 PS 216 mm 12,02 kg 50 mm 14,5 m3/h 975 W 690 W 3/1,7 A SP2310XE163

1,5 PS 247 mm 13,2 kg 50/63 mm 16,2 m3/h 900 W 750 W 2,8/1,6 A SP2315XE223 IE3✓
* 8 m Wassersäule

Die Einfachheit 
 J Design und Hydraulik optimiert
 J Abdeckung mit Viertelverschluss 
für vereinfachte Wartung

 J  Bereitstellung von Verbindungsanschlüssen 
zur�Vereinfachung�der�Installation

 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 80 m3

N O T  S O L D  O N L I N E

Durchsatz (m3/h)

Druck (mbar)
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entleerungsstopfen 
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Abdeckung 
des Vorfilters 
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Verschraubungs-
anschlüsse zur 
Vereinfachung der 
Installation
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A

MaxFlo XL™
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+1 2

Kleine Pumpe für
hervorragende Ergebnisse!

 J  Pumpe für kleine Becken und / oder Aufstellbecken
 J  Außergewöhnliche Leistung, eine der besten in 
seiner Kategorie

 J 1,1 Liter Vorfi lterkorb
 J Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu 80 m3

Leistung Länge Gewicht E/A Durchsatz** Leistungs-
aufnahme P1

Ausgangs 
leistung P2 Stromstärke Referenz

0,25 PS 504 mm 7,68 kg 50 o 32/38 mm 5.4 m3/h 440 W 300 W 1,92 A SP8102XE31
0,33 PS 504 mm 7,76 kg 50 o 32/38 mm 7,3 m3/h 530 W 320 W 2,32 A SP8103XE61
0,5 PS 504 mm 8,65 kg 50 o 32/38 mm 10,8 m3/h 810 W 560 W 3,51 A SP8105XE81
3/4 PS 504 mm 9,16 kg 50 o 32/38 mm 13 m3/h 860 W 610 W 3,76 A SP8107XE111
1 PS 504 mm 9,16 kg 50 o 32/38 mm 15 m3/h 1000 W 730 W 4,36 A SP8110XE161

1,5 PS* 535 mm 11,3 kg 50 o 32/38 mm 17,2 m3/h 1200 W 900 W 5,32 A SP8115XE221
** 8 m Wassersäule

POWERFLO® II

Durchsatz (m3/h)

Druck (mbar)

S2-033M
S2-025M S2-050M S2-075M S2-100M

S2-150M
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+1 2Booster Pump 

Anschluß-Stecker

Durchsatz (m3/h)

Druck (mbar)

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ideal für TriVacTM

Reinigungsroboter

TriVacTM 500 TriVacTM 700

BOOSTER PUMP

Leistung E/A Gewicht Leistungs-
aufnahme P1

Ausgangs 
leistung P2 Stromstärke Referenz

1 PS 50 mm 11 kg 1100 W 830 W 4,8 A SP6050E

Vorverdichter
 J Anpassungsfähig: Verbindungsanschlüsse geliefert
 J Einfache Installation
 J Geräuscharm
 J Geeignet für alle Arten von Robotern mit Vorverdichtung
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STEUERKÄSTEN H-POWER 
STANDARD, MIT ODER OHNE 
TRANSFORMATOR

STEUERKÄSTEN 
H-POWER MIT FEHLERS-
TROMSCHUTZSCHALTER
MIT ODER OHNE 
TRANSFORMATOR

STEUERKÄSTEN H-POWER
 GEGENSTROMANLAGE

Beschreibung

Spannungsversorgung 230 V  -50/60 Hz

Ausgang Pumpe 14 A, einphasige Modelle

Ausgang Beleuchtung
(modellabhängig)

230 V /5 A • 12 V/50 W (T50 W) • 12 V /100 W (T100 W) • 12 V /300 W (T300 W)

Anzeige Pumpe in Betrieb, Alarm, Filterprogramme, Ausgang AUX, aktuelle Uhrzeit

Schutz Motorüberlast

Überlastschutz 20 % höher als Nennstromstärke

LED-Display 4 Ziffern Aktuelle Uhrzeit, Einstellungen und Alarme

Hilfsrelais Spannungsfreier Kontakt 250 V /5 A max.

Kabelquerschnitt max. 4 mm2 (Leistung) / 2,5 mm2 (Kontrolle)

IP/Temperatur IP65/-10° – +55°C

Artikel-Nr. Beschreibung

HPOW230 Steuerkasten H-POWER einphasig

HPOW230T50 Steuerkasten H-POWER einphasig mit Transformator 50 W

HPOW230T100 Steuerkasten H-POWER einphasig mit Transformator 100 W

HPOW230T300 Steuerkasten H-POWER einphasig mit Transformator 300 W

HPOW230D Steuerkasten H-POWER einphasig mit Fehlerstromschutzschalter

HPOW230DT50 Steuerkasten H-POWER einphasig mit Fehlerstromschutzschalter und Transformator 50 W

HPOW230DT100 Steuerkasten H-POWER einphasig mit Fehlerstromschutzschalter und Transformator 100 W

HPOW230DT300 Steuerkasten H-POWER einphasig mit Fehlerstromschutzschalter und Transformator 300 W

HPOWSWIM230 Steuerkasten H-POWER einphasig 230 V, Gegenstromanlage 16 A

HPOWSWIM400 Steuerkasten H-POWER dreiphasig 400 V, Gegenstromanlage 16 A

H-Power 2
JAHRE GARANTIE

Ein einziger Steuerkasten, unabhängig 
von der Pumpenleistung (bis 3 PS)

 J     2 Timer für die Filterung und 1 Timer für die Beleuchtung 
 J  Autokalibrierfunktion für den Ausgang der Filterpumpe
 J Integrierter Überlastschutz
 J  Verschiedene Modelle für jeden Kundenwunsch:
Transformator 50, 100 und 300 W

NEW
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H-Power Connect

Artikel-Nr. Beschreibung

HPOW230B Steuerkasten H-POWER CONNECT einphasig mit Bluetooth

HPOW230BT50 Steuerkasten H-POWER CONNECT einphasig, Bluetooth und Transformator 50 W

HPOW230BT100 Steuerkasten H-POWER CONNECT einphasig, Bluetooth und Transformator 100 W

HPOW230DT300 Steuerkasten H-POWER CONNECT einphasig, Bluetooth und Transformator 300 W

HPOW230BD Steuerkasten H-POWER CONNECT einphasig mit Bluetooth und Fehlerstromschutzschalter

HPOW230BDT50 Steuerkasten H-POWER CONNECT einphasig mit Bluetooth, Fehlerstromschutzschalter und Transformator 50 W

HPOW230BDT100 Steuerkasten H-POWER CONNECT einphasig mit Bluetooth, Fehlerstromschutzschalter und Transformator 100 W

HPOW230BDT300 Steuerkasten H-POWER CONNECT einphasig mit Bluetooth, Fehlerstromschutzschalter und Transformator 300 W

STEUERKÄSTEN H-POWER
CONNECT MIT ODER OHNE 
TRANSFORMATOR

STEUERKÄSTEN H-POWER
CONNECT + FEHLERS-
TROMSCHUTZSCHALTER
MIT ODER OHNE TRANS-
FORMATOR

Beschreibung

Spannungsversorgung 230 V  -50/60 Hz

Ausgang Pumpe 14 A, einphasige Modelle

Ausgang Beleuchtung
(modellabhängig) 230 V /5 A • 12 V/50 W (T50 W) • 12 V /100 W (T100 W) • 12 V /300 W (T300 W)

Anzeige Pumpe in Betrieb, Alarm, Filterprogramme, Ausgang AUX, aktuelle Uhrzeit

Schutz Motorüberlast

Überlastschutz 20 % höher als Nennstromstärke

LED-Display 4 Ziffern Aktuelle Uhrzeit, Einstellungen und Alarme

Hilfsrelais Spannungsfreier Kontakt 250 V /5 A max.

Kabelquerschnitt max. 4 mm2 (Leistung) / 2,5 mm2 (Kontrolle)

IP/Temperatur IP65/-10° – +55°C

Informationen Bluetooth-Schnittstelle (-B) • Funkfernbedienung •
Externe Umgebungstemperatursonde

Hayward-Schnittstelle®

2
JAHRE GARANTIE

Einziger auf dem Markt erhältlicher 
Steuerkasten für die Steuerung von 
Filterpumpe und Beleuchtung per 
Bluetooth

 J   2 Timer für die Filterung und 1 Timer für die Beleuchtung 
 J  Autokalibrierfunktion für den Ausgang der Filterpumpe
 J Integrierter Überlastschutz
 J  Verschiedene Modelle für jeden Kundenwunsch: 
Transformator 50, 100 und 300 W

Kostenloser Download der HPOWER-App 
zur Steuerung mit dem Smartphone

NEW


